Кождом: подписчику — предоставляется 
1 скидка Т при пакулке или зоказе по 
почте товаров в ТП "РодоАматор” или 
фирме "СЭА”1 | 

Подписка на территории Украины 
осуществляется по каталогу ИО "Укрпочта", в 
 Рассии и других странах СНГ - па котало: 
“Газеты и журналы” агенства “Распечать 
(раздел 22, Кибернетика  Инфарматика“) 


Издательство «РамоАматор» 
предлагает книги; 


Н.Е.Сухов. "Атлас аудиокассет от АСЕА до УАЗНИМГ". 

Подробные данные по компакт-кассетам отечественного и зарубежного производства, 
вылущенным за последние 10 лет, а также схемотехника систем динамического 
подмагничивания ТУС, оу НХ ‚НХ РКО, СДП, САЛП с 1951 по 1994 г. 
Л.С.Гапличук. "ГИС - помощник телемастера". 

Схемы, печатные платы, конструкция и рекомендации по налаживанию генераторов 


испытательных сигналов для ремонта и настройки телевизоров. 
"Узлы и модули современных телевизоров" под ред. Н.В.Лукина. 
Устройство, принцип работы :; ремонт современных телевизоров. 
При оптовых закупках - ^лстема скидок до 30%. 
Справки по тел. (044)271-41-71, факс (044) 276-31-28. 
Для письменных заявок 252110, Киев-110, а/я 807. 


Ежемесячный научно- 
популярный журнал по 


раднотсхнике и электронике 


Совместное издание с 
Научно-техническим 
обществом раднотехникн, 
электроники и связи 


Зарегистрирован 
Государственным Комитетом 
Украивы по печати, 
серия КВ, № 507 
Учредитель — МП «СЭА» 

Издается с января 1993 г. 


Редакционная коллегия 
А.С.Белясвский 
С.Т.Бунив 
А.С.Егоров 
А.Л.Живкоа 
А.М.Жуковский 
А.Я.Ильницкий 
В.В.Кияница 
В.Ю.Огиенко 
В.П Оркуша 
А.Г.Орлов 
О.Н.Партала 
А.А.Персвертайло 
Э.А-Салахов 
Ю.А.Соловьев 
В.К.Стеклов 
Н.Е.Сухов 
А.А.Хоружий 
Е.А.Яковлев 


Анрсктор 
Н.Е.Сухов 
Главный редактор 
3.В.Божко 
Редактор 
Н.М.Корвильсва 
Техническая графика 
С.М.Матусевич 
Технический редактор 
Т.П.Соколова 


Адрес редакции: 
Украива, 252110, 
Кисв, 110, а/а 807 
тел. (044) 271-41-71 


Содержание 


С.А.Шпортий. Телетекст на Ваших экранах 
Н.Е.Сухов.- Аудноизмерительный комплекс 
А.С.Лгоров. Но школе приемника - весь мир. Дольний прием телевидения и 
УКВ-вещания 

Слутниовов телевидение м сияж на Укранне - что ное ожидоет? 
А.В.Корпенко, А.И.Кроввец. Концерн радиовещания, радиосвязи и 
телезидения — гпобольнсй структура связи в Украине 

@.Вотики, АЖиаков, А_Липотов. Сьть сплникжой деловой сми © 
испопьзовонием молых станций ЗАТ 

А.С.Ргоров, А.П.Лоприненко. Первые шоги в мир спутникового телевидения 
Тобзицо диометра антенны {в метрах} для розных районов Украины с 
использовонием зорубежного 0.8 дВ} и отечественного {1,5 дВ} конзертеров 
Тоблица ориентировония Оонтенн ма спутники для розличных городов 
Перзоопральсивия Противоугонное устройство 
Дояджест "РА" №4/95 

№ биожиот схемотехники. Тонер стиутиикового ТВ СЛОВА $5.90 
К.В.Ватыль. Ремонт модулей цавтности МЦ41 и МЦ 46 

СЛ.Макирещ, Прибор для проверки м зосстоноаления кинесхопов < визусльной 
оценкон 

С.В.Королев. Регулировко температуры жола паяльника 
И.В.Соломчук. Устономо ДУ в телевизора ЗУСЦТ “Фоюн 1 3” 
А.А Поеревертаяло. КВЗУКВ 

Н.Лаврека. Антенна "28. БЕТА 1ООР5" 

ЕМ_Пужин. Модернизация магнитофона “Орель-101” 

А.В.Уворот. Сторож — сийкинхтор для сатонюбиля 
Жидкожристаллические ындикоторы со &хемой упровления 

Контакт №24 (62} 

Пройс-лист. Фирма °СЭА" предлогоет 


© «РадоАматов», 
© МП «СЭД», 19% 


15,1819 
в 


ВЕЧНЫБЫНИЕ 


За содержание рекламы и объябле- 


Отбетстивенность за содержание | 


статьи, правильность выбора обосно- 
ванность 


абтор. 
Рукописи не рецензируются и не 603- 


вращаются. } 
Редакция не бедет переписку счита- 
телями на страницах журнала. 
Аля получения собета редакции по 
интересующему вопросу бкладывайте 
оплаченный конверт с обратным 


знехнических решений несет 


Подписоно к печати 30.03 95 г. 
Формат б@х84/В. Печать офсатная 
Бумага книжно-журнальная. 
Усл. печ. п. 3,72 
Усл. кр.-ог. 5.56 
Уч.-изл. п. 5,95 
Тираж 30000 экз. 
Зок 0146504 
Цена договорная 


Отпечатоно е компьютерного 
набора на журнальном комплексе 
нздотальство 

«Праса Украчи», 252746, 

Кнав, 146, уп. Геровв космоса, 6 


факс (044) 276-31-28 


-| адресом. 


ее у 


ТАЛОН 1 ТАЛОН - 

для бесплатного получения по почте книги Л.СГопличука для получения 10%-ной скидки при покупке или заказе } 
"ГИС— помощник телемостера" (генераторы гы в техноторговом центре 'Роди в 252058, 

испытотельных сигналов для ремонта и настройки 1 иев-58, ул.Нежинская, 29д, тел. (044) 4834174) | 

телевизоров}: | 

Справочное пособие | Действителен только для подписчиков журнала 1 

Действителен только для подписчиков России 1 на срок 6 мес Н 


Для получения книги достаточно вырезать этот топон, 


1 Для палучения скидки необходимо вырезать этот талон, | 
‘оккуротна укозать ваши донные на его обратной 


| зополнить его обротную сторону и вместе с квитанцией о 


стороне и вместе с квитанцией о подписке (которая подписке предъявить продавцу техноторговага центра или 
после регистрации будет возвращена] приложить к письму-закозу при посылочной Г 
Г торговле 
выслать в адрес редокции: 25210, Киев-110, а/я 807 


п па ооо са а оиа пиа оиа ва она па она по виа на она виа са и она ое си но са вв, ООМЩ, ша иь С—— иио ШИ бер пика ше пов в 


| 23 е3 «3 «= ел «3 20 е2 «22 08 ве 


Телетекст на Ваших экранах 


{Продолженме. 
Ночало ом. в “РА” М1, 3, 1795} 


Прием телетекста осуществляется на 
телевизоры 4-га и 5-го поколений с 
дистанционным управлением (ДУ), 
оснощенные декодером телетекста, или 
на персональные компьютеры типа {ВМ 
с помощью встраиваемого тюнера 
телетокста. Тюнер телетекста это модуль, 
который встраивается во внутрь компь- 
ютеро на плату росширения. Он состоит 
из телевизионного приемника МВ и ДМВ 
днапазонов, который м принимает ТВ 
сигналы с 1 по 70 каналы, телевизионного 
НЧ тракта, декодера телетекста с 
внутренней помятью на 150 строниц 
телетекста, интерфейсо сопряжения с 
системной шиной. Тюнер телетекста 


С.А.Шпортий, г.Киев 


управляется специализированной 
прогроммой с клавиотуры мли мони- 
пулятором “Мышь”. Тюнер телетекста 
выполняет сладующие функции: 

автоматическую настройку но ТВ 
прогроммы; 

автоматическое опраделение ноли- 
чия сигнолов телетекстов на всех 
зафиксированных ТВ каналах; 

автоматическую подстройку по 
критерию качества приема информации; 

овтомотическое запоминание данных 
настройки на ТВ канал и сигнол теле- 
текста в специальном фойле канфи- 
гурации робочей программы; 

селектнаный (по номером) прием от 
1 до 150 страниц; 

индикоцию номера и. заголовка 
текущей страницы принимаемого теле- 


№ квитанции 


текста при поиске заданных страниц; 
овтоматическое определение языка 
передавоемой информоции; 
распечатывание строниц телетекста 
в мосштабе от 0,25 до 2,0; 

запись принятой информации на 
жесткий диск в формате телетекста или 
с перекодировонием в текстовой файл 
фармото АЗСИ; 

прием закодированнай информации 
с использованием дополнительного 
прикладного обеспечения. 

Декодеры телетекста установли- 
зоются в телевизоры с модулями цвет- 
ности (МЦ-21, МЦ-31, МЦ-41, МЦ-46 и 
последующие разработки}, которые 
имеют внешние входы К, С, В и сигнал 
“окно”. Модуль декодера телетексто, 
принципиальная схема которого изабра- 


№ квитанции 


{2 РадюАматор.—1995.—№4 


Е Телевидсо 


аи ДАОЛННН 


жена на рис. 1, собран на микросхемах 
фирмы 5 АА и АА Б243 Р/В 

Полный телевизионный сигнал с 
блока КРК через разъем Х2 (1} поступает 
на видеопроцессор телетекста 002, 
$АА5231. Он выполняет спедующие 
функции: 

выделяет данные телетекста из 
видеосигноло; 

восстанавливает токтовую частоту 
телетексто 6.9375 МГ; 

вырабатывает синхросигналы для 
синхронизации мониторов и дисплеев; 

тен риеч импульсы с частотой 

Ц. 

Отечественным аналогом видео- 
процессора телетекста ЗАА5231 является 
микросхема КР1О21ХАб. Функциональная 
схема ее показана на рис. 2. В микро- 
схеме КР! 021ХАб можно выделить два 
основных тракта обработки телеви- 
зионнаго сигнала: первый - тракт 
выделения данных и восстановления 
тактовой частоты телетекста; второй - 
тракт генеротора импульсов & МГц и 
выделение синхроимпульсов. 


РадюАматор.—1995. о г) | 
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В первый трокт входят: схемо адапто- 
ции и выделения синхросигнала (7]; схема 
выделения данных телетакста (8); 
усилитель < регулируемым коэффи- 
циентом усиления (5; схема компенсации 
ВЧ искажений (10); схема ввода данных 
по шине С (11; фазовый детектор 
тактовой частоты (12); генератор частоты 
13,875 МГи с делителем но два (13}; 
схема коррекции фазы (14}; выходной 
усилитель - формировотель сигналов 
тактовой частаты (ТТС} (15}; схема 
фиксации уровней (16}; выходной 
усилитель - фармироваатель сигналов 
данных (ПТД). В этом тракте при ноличии 
сигнола телетекста на выводе 27 
происходит выделение импульсов донных 
телетекста на выводе 15 и восста- 
новление тактовой чостоты 6,9375 МГц 
на выводе 14. В зависимости от уровня 
сигнола но выводе 2 микросхемо может 
работать с видеосигналом размахом |В 
[при У2-0} или 2,5 В при разомкнутой 
цепи вывода 2. 

Во второй тракт вкодят: схема 
определения сигнола на выводе 28 
микросхемы [1]; разнополярная буферная 
схема (2); схема определення нагрузки 
на выводе 1 микросхемы (3|; генеротор 
импульсов (4}; детектор фазы по строкам 
(5}; генератор, управляемый напряжением 
частотой 6 МГц [(6}; схема адоптации и 
выделений синхросигнала (7). 

В этом тракте вырабатываются 
сигналы для синхронизации текстовых 
дисплеев. Кроме того, для строчной 
синхронизоции вырабатывается тактовый 
сигнал с частотой 6 МГЦ, который через 
вывод 25 поступает но $АА5 243. При 
отсутствии сигноло по выводу 28 
[управления не по шине 12С} синхро- 
низация осуществляется строчными 
<инхроимпульсами по выводу 27. 

Временные диограммы напряжений 
на входах и выходох КР1021ХАб и 
фазовые соатношения между сигналами 
изоброжены на рис. З,а и б соответствен- 


на. 

Микросхемы $АА5231 и КР! 021ХАб 
предназначены для использования в 
состова блока телетексто совместно с 
микросхемой $ЗАА5243 Р/К, выполняющей 
функции управления, синхронизации и 
энакового оператора. Выработывоемые 
пьедестальный и составной синхро- 
сигналы поступают затем на выводы 22 
и 28 Е 

Общее управление блокоми осу- 
ществляется микропроцессором КМ18168Е48 
по шине РС. Однокрисгольный микро- 
процессор КМ18168Е48 перекодирует {К 
команды управления модуля дистан- 
ционного управления, собронного на 
базе процессора КР1506ХЛ2 с двух- 
проводной шиной управления. 

Декодер телетекста может токже 
работоть с модулем управления, соброн- 


ным на микросхеме КР185ЗВГТ, у 
которого шина управления трехпровод- 
ная. Схема включения микропроцессора 
КМ18168Е48 в донном режиме изобра- 
жена на рис. 4. 

Микросхема 005 КР53З7РУ1О - это 
статическое ОЗУ {2К х 8}, используемое 
для заполнения одной страницы теле- 
текста. 

Модуль телетекста устоновливоют на 
плоту МРК вместо модуля сапряжения с 
видеомогнитофоном или вне шасси, 
закрепия его на корпус. Большинство 
модулей дистанционного управления на 
8 ипи 16 программ соброны но микро- 
процессоре КР1506ХЛ (зарубежный 
онолог 5АА1 215]. Модули ДУ на 55 
программ МУ-55 и МУ-56 собраны на 
микропроцессоре КР185ЗВГ] (зору- 
бежный аналог ЗАА1 293]. 


Руководство по установке 
модуля телетекста в теле- 
визоры с МДУ ни про-цессоре 
КР1506ХЛ2 


Для установки модуля телетекста в 
телевизор необходимо выполнить 
следующие операции: 

1. Зопаять (в случае необходимости 
з плату МРК2-5 (или аналогичную 
предусмотренный конструкцией разъем 
ХЗ и перемычку по цепи +12 В, идущую 
к 9-му контокту разъема ХЗ. 


ВНИМАНИЕ! Контакт 2 разъемю 
ХЗ не должен быть подключен никуда. 


2. Вставить модуль телетекста в 
разъем ХЗ родноканола. 

3. Вилку жгута модупя телетекста 
вставить в гнездо модуля цветности, 
предусмотренное для подачи внешних 
сигналов К, С, В, ЕВ. При этом следует 
обратить внимание на то, устонавлены 
ли в модуле цветности нагрузочные 
резистары 75 Ом по цепям К, С, В, ЕВ. 
Если ногрузка иная, следует установить 

езисторы сопротивлением 75 Ом 
[работа с модулями цветности МЦ-2, МЦ- 
3 не предусмотрено}. 

4. При работе модуля телетекста с 
системой дистанционного управления 
СДУ-15, МДУ-48 или другой аналогичной 
в последней необходимо провести 
следующие дороботки: 

отсоединить вывод 18 ИСКР1506ХЛ2 
или УПТ2 от цепи +12 В и соединить 
вывод 18 с выводом 22 этой же микро- 
схемы; 

сигнал с вывода 17 ИС КР1506ХЛ2 
или УПТ2 модуля дистанционного 
‘управления подать отдельным дополни- 
тельным проводом но информационный 
вход 3 разъема Х1 телетексто. 

В этом случав телетекст воспри- 


нимоет сигнопы упровления через ИК 
приемник системы СДУ. 

Упровление всеми режимами 
телетекста осуществляется с пульта 
ПДУ-44ТХТ. 

Для работы с СДУ или ИК 
приемником необходимо в кождом 
отдельном случае иметь конкретную 
прошивку ИС КМ18168ВЕ48 


Руководстис по установке 

модуля телетекста в теле- 

визоры о МУ-55 и МУ-56 ма 
процессоре КР18538Г1 


Для установки модуля телетекста в 
телевизор необходио выполнить 
следующие операции: 

1. Зопаять (в случое необходимости! 
в плоту МРК2-5 [или анологичную] 
предусмотренный конструкцией розъем 
ХЗ и перемычку по цепи + 12 В, идущую 
к 9-му контакту розъемо ХЗ. 


ВННМАНИЕ! Контокт 2 разъема ХЗ 


не должен быть подключен никудо. 


2. Вставить модуль телетекста в 
разъем ХЗ радиоканало. 

3. Випку жгуто модуля ХЗ [модуля 
телетекста} встовить в гнездо модуля 
цветности Х2, предусмотренное для 
подочи внешних сигналов К, С, В, ЕВ. При 
этом обратить внимоние на то, усто- 
новлены ли в модуле цветности ног- 
рузочные резисторы 75 Ом по цепи К, 
С, В, ЕВ. Если ногрузка иная, следует 
установить резистры сопротивлением 
75 Ом [робота с модулями цветности 
МЦГ, МЦ-З не предусмотрено] 

4. Контакт 1 разъема Х1 соединить с 
выводом 25 ИС КР185ЗВГ! на МУ. 

5. Контакт 3 разъема Х1 соединить с 
выводом 26 ИС КР1В5ЗВГ1 на МУ. 

6. Конгокт 4 розъемо Х1 соединить с 
выводом 20 ИС КР185ЗВГ1 но МУ. 

7. С помощью электролитического 
конденсатора емкостью 50 мкФ сое- 
динить: 

в МУ-55 боэу УТУ с “плюсом” 
эпехтролита, а “минус” электролита с 
карпусом; 

в МУ-56 базу УТВ с “плюсом” 
электролита. а “минус” электролита с 
корпусом. 

Для телевизоров зорубежного про- 
изводство, оснащенных розъемом 
“СКАРТ”", применяются внешние блоки 
декодеров телетекста с питанием от сети 
220 В и встроенным инфракрасным 
приемником. При подключении необхо- 
димо ‘убедиться в наличии но розъеме 
*СКАРТ” входов К. С, В на контоктах 15, 
11, 7 соответственно и входа “окно” 
(контакт 16}. 

Рассмозаенные методы подключения 
декодера телетекста по-есняют уста- 
навливоть его в большинство телеви 
зоров отечественного и зорубежного 
производство. 
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Аудиоизмерительныи комплекс 


Н.Е.Сухоб, г.Киеб 


Каждый, кто серьезно занима- 
ется разработкой н налаживаннем 
устройств высококачественного 
звуковоспронзведення, знает, что 
без минимума нзмернтельных 
приборов в этой области вряд ли 
удастся сделать что-нибудь стоя- 
щее. Чем выше уровень разра- 
ботчика, тем более шнрокнм 
становнтся круг необходнмых 
средств измерення: если мини- 
мальный набор содержнт тестер, 
осциллограф н простейший сину- 
сондальный генератор, то для 
настоящих исследований не 
обойтись без нзмернтелей гармо- 
ннк, шумов, детонации, спектро- 
анализаторов и др. 

Самым неудобным с точки 
зрения нэмереинй видом звуко- 
технической аппаратуры являются 
магнитофоны, ведь оин содержат 
как чисто электронные узлы, так 
н электромеханические блоки, а 
также магинтоэлектрнческие 
преобразователн. Кроме того, в 
снлу ряда особенностей (сравнн- 
тельно высокий уровень шумов, а 
также паразнтная частотная 
модуляция - детонация) нзмерение 
даже общих, например с усилн- 
телямн, параметров, таких как 
нелинейные нскаження н шумы, 
в магннтофонах требует примене- 
ння специфических методнк 
измерення (нелинейнасть магннито- 


фонов оценивают, выделяя третью 
гармонику, а уснлителей - по- 
давляя первую). Много хлопот 
доставляет неодновременность 
процессов записн н воспро- 
изведения (магинтофоны со сквоз- 
ным каналом запнен-воспроизве- 
дення, у которых задержка 
иезначнтельна, составляют не- 
большую часть от нх общего 
колнчества, у остальных же, с 
уннверсальным каналом, прнхо- 
дится многократно перематывать 
леиту, чтобы увидеть. что же на 
ней запнсалось) Наканец, цена 
нэмерительных прнборов обще- 
промышлениого назначення, 
позволяющих нзмернть основные 
параметры магнитофонов, недо- 
ступиа ие только рядовым радио- 
любителям, но даже ремонтным 
мастерским. Положение усу- 
губляет недоступиость специ- 
альных измерительных магнитных 
лент, абсолютно необходимых для 
корректной регулнровки канала 
воспронзведения (зта регулировка 
обязательна дс регулнровкн 
канала запнен). Результат, как 
говорится, налицо: в подавля- 
ющем большинстве случаев 
налаживание магнитофона сводит- 
ся лишь к проверке АЧХ канала 
запнси-воспронзведення в нес- 
кольких (обычно двух-трех) 
точках звукового днапазона на 
синусондальном снгнале, т.е. “по 
точкам", а также к выравниванию 
чувствнтельностн правого н 
левого каналов. Магнитофоны, 
налаженные такнм способом, 
обычно удовлетворнтельно рабо- 
тают только “самн на себя”, а 
100%-ной взанмозаменяемости с 
другимн магнитофонамн (особен- 
но кассетнымн с снстемами 
шумопоинжения СофуВ /С/5) 
добиться ие удается. 

В цикле статей, который 
объедниен названнем “Аудно- 
нзмернтельный комплекс”, будет 
списан разработанный автором 
комплект специализнрованных 
нзмерительных прнборов “Сер- 
вис”, значительно облегчающих 
нспытанне н налаживание магни- 
тофонов, а также другой аудиоап- 
паратуры. Благодаря применению 
современной схемотехники прибо- 


ры не слншком сложны и доступ- 
ны в повтореннн радиолюбнте- 
лями средней квалнфнкацин, а 
стонмость всего комплекса срав- 
инма со стонмостью одного обыч- 
ного осциллографа или генератора 
промышленного изготовлення. 
Внешний вид комплекса вы видите 
на фото. Каждый нз приборов 
комплекса будет опнсан в ст- 
дельной статье в следующих 
четырех номерах “РА”. сегодня же 
мы познакомим вас с составом все- 
го комплекса н характеристнками 
блоков. 

Каждый из четырех блоков 
комплекса конструктивио вы- 
полнен в малогабаритном корпусе 
200 х 150 х 80 мм, позволяющем 
жестко закрепить нх в нзме- 
рительную “стойку” нли опера- 
тнвно разобрать при перевозке. В 
состав комплекса входят унн- 
версальный блок пнтання, ге 
нератор тональных посылок, блок 
фильтров н детанометр. Для 
работы с камплексом допол- 
нительно необходнм осциллограф 
н ампервольтомметр (тестер). 


Комплекс позвсляет 
измерять: 


АЧХ в днапазоие ст 20 до 
20000 Гц, 

коэффициент третьей гармо- 
ники, 

уровень шумов, взвешенных по 
крнвой МЭК-А, 

уровень стирания, 

казффнциеит детонацин, 


Блок питания 


Сетевой блок питания кроме 
понижающего трансформатора с 
выпрямителямн н фнльтрами 
содержнт два последовательных 
незавнсимых двухполярных стаби- 
лизатора напряжения компенса- 
ционного типа. Первый нерегули- 
руемый с выходнымн иапряже- 
ннямн +15 Ви -15В н током 
нагрузкн до 200 мА “штатно” 
используется для пнтания осталь- 
ных блоков комплекса. Разъемы 
питання всех приборов выведены 
ина задних стенках н соединяются 
короткимн проводниками. 
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Измерительная техника р 
Зторой двухполярный стабилн- опорную (или “нзмерительную") коэффициента третьей гармоиикн 


затор с регулируемым от 3 до 15 В 
(независимо в “минусовом” н 
“плюсовом” выходах) выходным 
иапряженнем предназаначен для 
“внешнего” потребнтеля (это 
может быть ремоитнруемый 
прибор или нсследуемая схема). 
Ок нмеет схему защиты от корот- 
ких замыканий с переключаемым 
порогом срабатывания 0,5 А илн 
50 мА, переводящую блок в режим 
стабилнзатора тока. Режнм гене- 
ратора тока 50 мА удобно исполь- 
зовать для зарядки пальчиковых 
аккумуляторов типа ЦНК-0,45 н 
им подобных. 


Генератор тональных 
посылок 


Построен по принципу функци- 
онального генератора н обеспе- 
чнвает генерацию постоянного по 
амплитуде сннусондального напря- 
жения частотой от 20 до 20000 Гц 
с коэффициентом гармоинк менее 
3%. Перестройку частоты можно 
осуществлять плавно вручную иа 
трех подднапазанах, а также 
автоматически (циклнческн) в 
виде серин из восьми частотных 
посылок равной длительности с 
промежутком между сериямн н 
“меткамн” между посылками. 
Особенностью схемы является 
возможность регулировки частоты 
любой посылкн самнм пользо- 
вателем подстроечиыми резнсто- 
рамн на задней стенке прнбора. 
На специальном синхровыходе 
имеется снгнал для запуска прн 
необходнмости ждущей развертки 
осциллографа перед началом 
серин. 

Прнмененне для нзмерения 
АЧХ метода частотных посылок 
снижает трудоемкость н время 
измерения в десяткн раз, а 
значительное количество н про- 
нзвольно выбираемые пользо- 
вателем частоты каждой послылки 
обеспечивают высокую точность 
измерения. в ннтересующем час- 
тотном диапазоне. Наглядность 
зтого метода позволяет про- 
следить нзмененне АЧХ магнн- 
тофона при увеличенни уровня 
записн, правильно отрегулнровать 
снстемы динамнческого и адап- 
тнвного подмагничнвання, сн- 
стемы шумопоннження, а также 
самому записать специальную 


ленту, по которой можно опера- 
тнвио контролировать н регу- 
лировать угол наклона магнитных 
головок. Уровень выходнога 
сигнала генератора тональных 
посылок можно регулировать как 
плавиа, так и грубо на —20 или 
—40 дБ, что обеспечивает допол- 
нительные удобства в установке 
стандартного при нзмерениях АЧХ 
уровня записи “-20 дБ”. Дли- 
тельность сернн тональных по- 
сылок 100 мс, максимальная 
амплитуда выходного напряження 
5 В. 


Блок фильтров 


Обеспечивает измерение уров- 
ия третьей гармоники, уровня 
шумов (как “взвешениых” по 
кривой МЭК-А, так н не взве- 
шенных), а также уровия стн- 
рання. Ои содержнт усилитель с 
коэффициентом уснления 0, 20 
нли 40 дБ, необходнмый для 
согласовання лннейного выхода 
магннтофона с нзмерительным 
приборам тестера, псофометрн- 
ческий “взвешивающий” фильтр 
с АЧХ МЭК-А, рекомендо- 
ваиный Международной Электро- 
текиической Комиссией для 
согласования измеренного иапря- 
ження шумов с его субъективной 
заметностью (зтот фильтр учи- 
тырает неравную чувствитель- 
ность слуха к шумам и помехам в 
разных частотных областях), а 
также узкополосиый и перестра- 
иваемый в диапазоне от 1000 до 
1400 Гц фильтр, предназначенный 
для выделення третьей гармоники 
снгнала 400 Гц илн “остатков” 
стертого сигнала частотой 1200 Гц, 
Узкополосный фильтр построен по 
схеме так называемого “Бнквада” 
Кервина — Ньюкомба — Хьюлсмана, 
поэтому его перестройка по 
частоте осуществляется единст- 
венным переменным резистором 
без изменения коэффицнеита 
передачн иа частоте квазн- 
резонанса, что зиачнтельно 
упрощает процедуру измерення. 
Блок фнльтров содержит также 
встроениый генератор снну- 
соидального напряжения частотой 
400 Гц с низким коэффициентом 
гармоник н регулируемым от О до 
1 В выходным напряженнем, что 
позволяет производить измерение 


автономно, т.е. без дополни- 
тельных внешинх генераторов. 


Детонометр 


Этат прнбар незаменим для 
тех, кто борется с “плаванием” 
звука н хочет тщательно отре- 
гулнровать лентопротяжный 
механизм. Он обеспечнвает 
измеренне взвешенного квазн- 
пикового значения коэффициента 
детонации в соответствин с 
требованиями публнкацин МЭК 
386. Диапазон чувствительностн 
по коэффициенту детонвцин 
(0,01% ... 5% иа шестн поддиа- 
пазонах 0,1%: 0,2%: 0,5%; 1%; 
2%; 5%) достаточен для нзме- 
рення любых магнитофонов: от 
профессиональных студийных до 
диктофонов для запнсн речи н 
автоответчиков. Входное сопро- 
тнвленне 47 кОм, днапазон 
допустнмого входного напря- 
ження от 50 мВ до 5 В, номн- 
нальная частота испытательного 
снгнала 3150 Гц, погрешность 
измерения не более 20%. 

Для “нетерпелнвых” чита- 
телей сообщаем, что ауднанзме- 
рнтельный комплекс “Сервис” 
выпущен небольшой серией н его 
можно прнобрести уже сегодня, 
не дожидаясь описания блоков в 
следующнх номерах журнала- 
Заявки прнсылайте по адресу: 
252058, Киев-58, ул.Нежннская, 
29д, ТТЦ “РадюАматор” илн 
непосредственно в фирму “СЭА” 
по тел. /факсу (044) 276-31-28. 


(Продолжение следует) 


Герметичный антенный 
усилитель ДМВ диалазона 

Обеспечивает качественный прием 
телевизионных пра в зонах неу- 
веренного прчема Коэффициент уси- 
ления не менее 23 аБ. Усулитель можно 
устанавливать непосрейственно вблизи 
антенны. 

Комплект для приема 
дециметровых программ 
телевидения 

Состав комплекта — конвертер, 
улитель ДМВ, комнатная антенна 
МВ. Комплект аает возможность 
лросмотра пяти фиксированных прог- 
рамм аециметрового ацапазона на 
^юбом типе телевизионных прием- 
ников. 


Киев, тел. (044) 276-12-29 
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На шкале приемника 


весь мир 


ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И УКВ-ВЕЩАНИЯ 


Выпуск Ю 


Время 
шнированного (ОТС} зимой ма 2 
‘маньша московского (МТ} ия 


В обычных условиях при исполь: 
промышленных приемников сигналы теле- 
ралиовещательных станций работающих в 
Анапазоне ультракоротких волн {УКВ}. можно 
принимать ыа расстоянии пряной вядимост! 
1.в. 100 — 150 кы от передатчика средине: 
мощности (см. рис). При эначительной мощнос- 
ти передатчика, а также высоночувствительном 
приемнике в высокоподнатой антенне с 
большим усиленыем удается вести прием на 
рассгошнии 200 — 300 кхм Крома того. рвс- 
<енваясь чеоднородностями веркинх слоев 
атмосферы по всех иаправлениях. УКВ ногут 
приходить в точки еще болез удаленные от 
передатчнав. При эгом Ея получить тая 
пезываемый тропосферный прием ша рассто- 
иниях до 300кы к более . Используя эты два вида 
лальнаго распространения УКВ, можно полу- 
чить довольно регулярный дальний прием 
ствиций. 

вогда же УКВ отражаются ст ноосферы 
в респ ростанитск на очень большие рассто- 


вания подобно коротким волнам. Отраженные 
от спорадического слов Ез, УКВ м расп- 
ространитьси ша расстоянни 1000 — 2500 км. а 


при отражения от более высокого слоя Ра до 
2500 — 5000 км. Ситналы, принимаемые при 
теком виде распространения, кногда имеют 
очеыь большую Величину. В такие моменты 
свархдельний прием удается вестя ва простые 
витенны, применяемые для ближнего приеме, 
и обычные прнемники. Одвако для бол: 
длительного приема нужно использо 
слабые сигналы, применив высокочувстви- 
тельный приемних и высокоэффективные 
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семирного | аытенны. Прием сигналов, отражеяных от слоя 


Ев, яосит нерегулярный харахтар м в основном 
проискодит в летнее р период с мая по 
июль на частотах до 100 МГщ. ние 
УКВ от слоя Ез бывает в дненное время зимой 
в годы мяхсимума солнечной активности яв 
частотах до 50 — 55 МГц. 

При сгораным влетающих в нашу атмосфа- 
ру метеороа (это проистодыт обычно ша высоте, 
на которой пояяляется монизированный сло 
Е] остаются вовизированные хвосты, за счет 
отражения от поторых удается вести сверхдель- 
ный прием УКВ в винде коротких редких 
вспышек в любое время года. Мощные регу- 
лярные метеорные потоки и метеорные дожди 
повышают шонизацию слоя Е и способствуют 
появлению слоя Ев, благодаря которому 
зозможен болеа длительный прием. 

В осеннее и энмное вреня возможен также 
кратковременный и мерегулярный прием 
сигнелов УКВ, отраженных от полярных 
сияний Такой прием происходит в северных 

йонах, а многа м в районах средией полосы. 
ила сигиелов, отраженных от полярных 
смяний м от метоорных ивостов, очень мала, м 
дли их приема также ыеобходим чузствитель- 
ный приемник м высокозффективные антенны. 

По своим произлениям дальний ноно- 
серны прнем УКВ очень повож на прием 
КВ: нанболее устойчивый прием с незна- 
замирениеми обычно характерен 
ысокой принимаемой с данного 
ных частоты, а такжа в начальной и 
завершающей фазах прохождения; между 
последними наблюдается неустойчивый прием 
со значительными шитерференцихми м села- 
ктивным фелынгом. Характар прохождення 
напоминает дзуторбую харахтаристияу: если 
оно начелось утром в 9-10 ч. то обычпо к 


Александр Егоров, г.Киеб. 


полудню ослабевает до жНиУм 
максимум наступает вечером прибли’ 
17-19 я. Ипогде первый м второй 
сливаются в один мешее продолжит 
начале прохождения обычно появляютсе 
нанболее удаленные стакции, а ближе 
середине — ближние. Окончание прохождения 
прочсходнт в обратном порядке. Есля про- 
хождение заканчивается очань поздмо, то на 
следующее утро можно ожидать его про 
должения. Часто такое прокождение с завидным 
постоянством повторяется на протяжении 
нескольких дией, а затем ивдолго прекращается. 
Наиболее благоприятный прнам быаеет, когда 
возникает малоподанжный нонизированный 
слой Ез небольших резмеров, отражающий 
ситналы станций только из ограниченной по 
площяди местности. И ваоборот, когда про- 
хождение “навальное" — ша экране телевизора 
или в приемнике наблюдается сплошная 
терференция: 
олностью причины появления дельпего 

прозождения УКВ еще по рескрыты. Замечена 
свазь между приближением атмосферного 
фронта ( например, паред сереманой погоды, 
когда ”з поздухе цашнет НН и начелом 
дельнето провождения УКВ. Это объискяется, 
возможно. появленнам в верхник сл. ат- 
мосферы. близких к моносфере, неодпородных 
по плотноетн м темперётуре слоев, спо- 
собствующих отражению радиоволн, а также 
повышением их нонизация из-за грозовой 
деятельности. В пользу такой аерсии можно 
считать гот фент, что летнее Ез-прокождение 
практнчески по зависит от фазы 1}-летнего 
периода солнечной активности. 

Возможно. что более активная цикло- 
ническая дечтельность над Западной Езропой 
{в западном от нёс мяпреввении), в отлячия ст 


И 


200-З00ви 
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коитинеытальных районов 
ревламии). ивляется причиной бо 
прогождения УКВ имешно с западного мао- 
равления. Одной из возможных причин такой 
может служить также большат 
де- м радиостандий в Западной 
Европе в р ЕтлЬН большие мощиости мх 


подтаерждения при помощи радмолюбы- 
тельсхих меблюдений. 
Как видит’ 


иных вылов прыема теле- 
го НОВЫЕ возможностей 


дал приам ва друтия волнах. Что жа 
меобхолимо для зачятия ОХ мнгом на УКВ? Как 
змать о позалешмм дельшего прохождения? 
ассмотрим это на примере пр 

отражения ст снорадичесиото слоя Еа, который 
может осуществить без особого труда даже 
иячииающий любитель. 

Во- еслм у вас имеется тедазизор 
любого типа и коть изкан-нибудь даже очень 
простея церужная мли комяатыая аитеняа, го 
вы можете попросту переключить его на одий 
из менспользуемых в вашей местности каналов 
3 Так мазызаемых мервом м втором поддяапа- 
зовах, та от 1 го до 3-го ианала (зто частоты ст 
50 ло 100 МГц}. 

В случае дальмего прохождения толевиде- 

всяго удастся принать сыачала 

‘ал ободиом а вашем 

аре роста сылы сигнала 

со м звук орх 

‘условим, толевизионный ставдарт прынима- 
Фмого телецентра соответствует стандарту. на 
хотором тет ваш телевизор — ммеется в 
знду промежуточыея частоте его звукового 
тракта Задержка © вука обычно 
связана с меньтей мощнос иесущей эвуха 
пс сравнению с изображением, а также ‹ более 
высокой ав честотой, ия которой прохожденма 
освовном куже (исключение состаэляют 
работающие французском 

„ Когла месущая звука ниже по 

частота несущей изображения]. Пре прнема 
зар: телвцентрой ша телезизор отечест- 
аеиного промзводетав. у которого отсутствует 
переключения стандер- 


туАШая звука м положительная видео, 
телепередач без дополнительной переделки 
сре практичесим попозможеи 


сильных частотных м фазовых искажений 

ври шоносфериом дальнем приеме. 
Не следует отказываться така от попытки 
дециметровый дизпазои (от 21-го 
ме если ош ммеется в вашем 


улвлениого от вас телецентра. Тах елто; 
строк часто удавалось наблюдать в 
ы 


рами 
кино-1“ па 3 
одновременно 
нескольких часо: 
исчезали. 

Еслм толезызионный канал заывт местной 
программой, то дальний прием обкаруживается 
нак бомела, причем часто настолько сильная, 
что делает незозможным прием ивогда даме 
близкыЕк тале Это мале: 
знахомо толез жизущ 
расстоянии от телецентра, когда любимую 
Программу мевозможно смотрать из-за перйо- 
лически ывплыхеющей “картинки” вакого-то 
иаизлестного телецентра. 

Аля обмаружении дельмаго прохождения 
можпо также пройтись и по днепазону УКВ 
ъаещательмого приемника, особенно во свобад- 
ным в данное время честотам. Еслы вы 
предварительно хорошо мзучилю рагулярпо 

шем рейоие станцим, то при 

рохожде: дальних радиостанций 

© можете шх обнеружить. Кроме того, 
стамции обычно принимеютси с сшль- 
замираинями ш с мнтерференцией ст 
Арутих станций или от собственного сигнала, 
ср! в точку призма со сдвигом по фаза, 
Что связено с отражением его от другого 


которые прымимались 
"Сто 
затем очень мадленпо 


. Такого же типа 
характерны ш для дальнего приема 
телецемтров. Часто прм дальнем прохождении 
тся аа оные и люби 
ин, работающие на УКВ, 
гармомыки коротковолновых редмостанций. 
Наконац, о возможности дальнего прохождения 
УКВ м его направлении можно косванно судить 
‘но характеру приема радиостанций це ке 
высоких частотих КВ дивпазова (выше 20 МГц], 
КОгГА: ожнАаико улучшается слыюшимость 
р ВжоВНых станций в радкусе до 
км. 


Луче всего для дального прыема прима 


чузствитальности, язбирательности 
ния соотношения АА полезно сузить 
полосу пропускания трак' ло 1,5 — 20 МГц, 
Звуковое сопров слалует принимать 
хоторый также 
очемь пригодится для ностоянново наблюдения 
за состожнием эфира в нериоды, когда отсуте 
твует млм ожидватся прохождение — при этом 
зиачительно экономятся электроэнергия и 
ресурс телевизора. Для большей ТИВНОСТИ 
ме рекомандуетси иметь вращающуюся по 
азымуту сытенму с большим 


антени холлентивного 
жа] м длух- илы трехзламаитные 
рамочные антенны. На ооследине можно 
принимать телецентры нак с обычной горизон 
тальной поляризацией, так м с пертикальной. 
Для узеличених чузстаительности систамы 
соотиошення сигнал/шум между антанной 
телевизором полезно включить малортумиц 
антенный усмлитель, который прм знечит“ 
ОЙ длине сныже! антевны желательно 
разместить в иацосредственной близости и мей 
Аля комиеысации потерь в кабеле 
Наиболее благоприятные услов: для 
дальнего п УКВ создаются в сельской 
местности вебольших населенных 
пукктах с низким уровнем пропышленных млм 
зещетельных помех. В больших же городах 
аня дельним приемом часто бывает 
проблематичным. Кроме гого, несмотря ие то 
чго сигнал при дальнам прохождении приходит 
з точку приемя пол шекоторым утлом к лынми 
горизоита, всё же желательно, чгобы рельеф 
‘местносты был достеточво благопрыйтный для 
приема: отсутствовали из путы радноволи 
высокие горы, колмы млм оостройхм. 
Ияформацию о честотвом распределении 
телевызмонных каналов в резличных странлх м 
© АРУГИХ особеншостих различных то 
мы м в следующем выпуско рубризи. 
лтераутра Сотнихой С.К. Савртдальым! 
ыем телевидения З-а изд. перераб. м лов. 
тЭнергия, 1907.— 104 с 


НАША КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. Мы получя- 
ап немало пасеы от чытат = читересвой 
иций, за что ям 


на летнее расписанные может устареть, поэтому, 
возможно, придется сдедвть в пей соответствующяе 
поправки. 

Большого узашення заслуживает зитузмазм 
аюбиталя И Сергея Оношко из 
г.Острог Ризнанс обл, который доказал, чго 
для дальнего прмеме ме об; 
высококласный приемы! 


ательно иметь 


расписание вл 
язылах: 

ИВ: 08.30-0? 30 9470, 7130, 6020, 
53955 кГц; 09.30-10.55 9470, 7130, 5855 кГц; 11.00- 
16.25 9865, 5955 кГц; 16.30-19.25 11655, 7300, 5015, 
5955, 1386 кГц; 22.30-23.25 1386 кГц; Фосиайский: 
11.00-12.25 9860, 9635 кГц; лийский: 13 30- 
1525 7130, 6045 «Гц; 20.30-22.25 15315, 9605 «Гц; 
23.30-01.25 1386 вГх. 

На последпей частота Сергей ежедневно 
слущал эту станцию с $1МРО $55544 (миогим, 
наяерно, известно, что это ретранслятор, 
который маходится в Келининтраде.—А_Е.). 
Также оп пишет, что каждый день с 2230 до 
23.00 ва частоте 1179 кГц можно слунать Радио 
Шаеции на русском языке. 

Валерий Терно мз г.Новомосковси Анепро- 


петровской обл. одной мз д] й 
» се м регожа признает С 
В И рпаредачи яз ОЙ с 
вх (1: Ц] и УКВ 
Ц Валерий Брыяь из Днепропетровска 


п). 
сообщает. Что оснонными вачравлаяннями в его 


нопаблюденнях иеляются ДВ, СВ. Порка] 
фе и служебные станции. Приведем А 


интересные 
(частота, «Г. 


танции / язык аощания / 
в { 01.00 / О аыала Вадю / немецкый 


с 
4 22552; 


из эго ДАВ.. СВ наблюдений 
'ц / время приема / название 
МР}: 


612 / 15.00-16.00 / Мастер-радше (Харьхон) 


{ русский / 54454; 
684 / 00.00 / Кабо Цпо / испанскяй 
{ 434563; 


720'/ 23.00 / Междунеродное Радио 
Румынии / 43453; 


рАрР® 
Е 


792 1 08.00 / МОД Голос Америки) / бал 
гарский / 54555; 


792 { 23. 


30 7 ТЬе Уюке оГ Ставее (Голос 


Греции} / 54555; 


ЖАЛНЫКН 
ИННА ЧЗАСОРМОМЬА ТИ-ШОЯД В 


К ПАСНО - ТЕЧЕМЕЮ 


Н ФОН ТНЕ ЕАЛАЗАТ 
ТНЕ УОЮСЕ ОЕ ОВЕЕСЕ 


864 / 21. 


3022.00 / Р.Еревая / армянский 


918 / 23.00.2400 / Р.Словении / 53553; 
981 / 07.00 / Р|Вария (Болгарив} 7`болгарс- 


кий / 55555; 
990 / 17. 


-00 / Радностанция “Славянка” 


(орган МО Россым) / скый { 54554; 
ы и 


1089 / 06.00-07. 
таларадмокомпания "К} 
16 


/ Государственная 
" / русский / 55555; 


{ 07.00-08.00 / Р.Мажхов (Адыгейское 


Р]/ кий 


{ 55555. 
прислел нам также расонсаина 


работы Р Пканьян пе усеоя языка: 


д И: 08.00-09.00 м 09.00-10.00 9345, 
21740 кф 00-1500 654, 995 Го; 15.00-16.00 
9325, 13785 иГд; 


Дальпего Востока: 08.00-09.00 ш 03.00- 


10.00 7200. 11335 кГц 
Соасибо 


за прислаяную итформацию. 


Желаем шовыг усшехов в радиоприеие. 


«^^ 


КАБО УУЕДЕМ 
\5-705 70 Зоежлод» 


Е |: РадюдАматор.—1995. 


Спутниковое телевидение 


Спутниковое телевидение и связь на Украине — что нас ожидает? 
Е А ера Е А 


В 1995 г. в Укранне ожидается ввод в 
дейстане сразу трех передающнх те- 
левизнонных станций для организации 
передачн телевизнонных програмы через 
геостационарные спутники связи. Причем 
речь идет об уже построенных н прошедших 
тестнрование станциях, а поскольку год 
только начинается, возможно, нх число 
увеличится. В конце 1994 г. с помощью 
геостационарных спутинков связи “Го- 
ризонт” передавали свои программы не 
только государственные российскне каналы 
“Останкино” н РТР, но н несколько 
коммерческих каналов. Транслируется со 
спутника также н белорусский канал. 

К большому чнслу западных те- 
левизнонных програмы, принимаемых на 
территории Укранны со спутников “Азйга”, 
“Еще а!” н другие, в скором времени 
добавятся н новые, которые можно будет 
принимать с помощью параболических 
антени днаметром до 1 м. Как, вероятно, 
помнят нашн постоянные читатели, мы уже 


пнсали об этом в предыдущих номерах 
журнала “РадоАматор”. Таким образом, 
1995 г. обещает стать переломным на 
нелегком пути развития спутннкового 
телевидения в нашей стране. То же можно 
сказать ино спутниковой <вязн, с в03- 
можностями которой мы начнем знакомить 
читателей, начнная с этого номера. Сейчас 
надатели журнала обсуждают со спе 
цналнстамн Миннстерства свяан, На- 
циснального космического агентства 
Укранны н представителями ряда ком- 
мерческнх фирм возможность и це- 
десообрааность издания специалнанро- 
ванного журнала по спутниковой связн и 
телевидению. Тематическая подборка этого 
номера журнала “РадоАматор” поможет 
нам найти ответ на главный вопросе — 
интересна ли эта тема читателям? 

В заключение несколько слов © 
ситуации в Укранне. За период с 1990 по 
1994 гг. разлнянымн предприятиями 
разработано множество простых и дешевых 


— ГЛО 


Концерн радиовещания. радиосвязи ш теле- 
видения (КРРТ) Министерства связи Украины 
33 которые обес печивавот 
в Укремме теле- и радиовещеные. передечу 
Телефоншой и компьютерной информации во 
`Радторелейным (РРЛ]. кабельным щ спутаиновым 
хкишим связи. ведет строительство новых м 
рекоиструицию действующих реднорелейныт, 
телевизионных и радиостанций. станций сопут- 
ее 
Свое мачало КРРТ берет от радиостанций, 
построенных в Харькове еще в 1924 г. В настоящее 
время КРРТ располагает 330 редиотередающими 
средствами длинмоволнового, средмаволнового, 
короткомолнового ы ультракоротковолнового 
хнапазонов с мощностями от десятков ватт до 
Флыкыц мегаватт. 
С пролом в эксплуатацию в 1951 г. Клезской 
ъяюй сташции ничалось реазветве 
телевидения в Украине На сегодмя сеть теле- 
зизиомного вещания включает $1000 им миого- 
ствольмых РРА. 170 мощных радиотелезымонных 
перадатчипов м болве 1200 маломощных пере- 
латчиков и ретрансляторов. 


плтеза! 603-Роотре! Мар 


Концерн и радиосвязи и телевидения 
альная ст руктура СВЯЗИ В У краине 
А.Е Карпенко, А.И.Кравец, г.Киев 


тюнеров, однако все этн разработан 
закончились либо запасами нерезли- 
зованной готовой продукции (ПОРТА, Рино- 
Центр, Кневский радиозавод н яр.), лнбо 
эначнтельнымн запасамн неликвндов 
(РОМСАТ, ТОРСАТ, ДЕПС н др.). Основная 
причина — жесткая конкуренция со стороны 
зарубежных фирм, Чьи тюнеры значительно 
превосходят отечественные по належности, 
< одной стороны, а с другой — снижение 
их стоимости. Именно последняя причина 
прнвела к тому, что комплект нндн- 
видуальной спутниковой установки за- 
рубежного производства сравнился сегодня 
со стонмостью отечественного цветного 
телевизора. 

Мы ждем ваших откликов. Если ндея 
специалнанрованного излания по спут- 
никовому телевндению и связи вам 
понравилась, напишнте нам подробнее о 
своем мненин на сей счет. Материалы по 
спутниковому телевидению (таблицы на 
с.14) предоставлены фирмой РОМСАТ- 


Возанкшал ситуация в ничале 90-х голов прифаля 
к распаду Советского Союза м и возникновению 
независимых государств. В этой обстановие 
государства начали актывно развивать инфре- 
структуру свази при тесном эзаимолействик с 
международными оргенузациимя связи, оснозы- 
ваясь ща опыте многих зарубежных государств но 
использованию спутниковых средств связи Аля 

вациогюльных и междувародных сетей. 

В инчале 1992 г. в собствемвость Украины от 
бывшего СССР была передана маземная стеяции 
спутниковой связи (НССС) "Азимут-Л”, распо- 
›юженная в г.Золочева Льзовской обл. м входящая 
и состав КРРТ. 

Аля обеспечения празовой основы нссс 
-Азимут-Л” в системе ПЧТЕТЗАТ в иачествв 
украинской стемции 6 мая 1992 г. было подамсяню 
Рабочее Соглашение © присоединении Укранны. в 
лице Концерна РРТ, к международной системе 
спутниковой связи ИЧТЕТ ЗАТ ма правах пользователя, 

Эта стаиция имеет две витениы стандарте “А” 
{добротность пе мешее 35 АБ/К). м работает в 
диапазоне "С" (4/6 ГГц]. Для работы ша регном 
Ивлийского океаша используется амтенна диамет- 


ымезай 604-Рострйт! Мар 


ром 32 м. мацеленияя ща спутикя Г-ГГЕЗАТ-604 
(60" вл]. Связь в регвоне Атлантического океана 
обеспечивиетси 25-метровой автемной через 
спутник ПМТЕТЗАТ-603 (34,5" зА.] 

Станция обеспечивает сравнительно дешевую 
телефонную м телевизионную свизь практически 
со всемя мира (рас. 1). 

Вследствие сильной загрузка сгутинков 
ТРПНСЗАТ и срочных потребиостей в увеличеяни 
услуг ИЧТЕГЗАТ разработал программу для 
улучшения эксолуатадионного использовамия 
системы. Эте программа предусматривает перезод, 
еналоговых РОМ/ЕМ несущих в цаяфровые ШК 
восущие. В связи с этим было принято решение © 
модернизации наземных стаиций “Азимут-Л” © 
переводом ша цифразой стандарт. В 1992 г. было 
закуплено цифровое оборудование производства 
ипонской фирмы МЕС. и уже к шонцу 1902 г. 
организованы перзые 2 Мбит/с ИЖ весущие ва 
США м Каюду. 

На сегодмяшкий дель укранискай междува- 
родный слутинкозый трафик включает цифровые 
телефонные потока из США, Канаду. Велико- 
британию, Германию, Италию, Францию, Голля 


дню, Индыю. Сингапур м Израиль с суммарным 
потом, экемваленткым 21 Мёвт/с, что позволило 
Украние иметь более 800 высояокачественных 


Концари РРТ принимает непосредственное 
участве также ш в Наропейской организации 
свяхи БОТЕГЗАТ. Первое совмествое 
мероприятме ВОТЕГЗАТ и КРРТ состоялось в 
сентябре 1992 г. Тотда были проведены мзывраныя 
‘воля спутиихов ЕОТЕЗАТ 
и эторого поколений в Киеве м Харько 
Измереяшя показали хорошие результаты 
бодтвердли возможность использовании спутни- 
вов ЕОТЕЗАТ с территории Украины. 

27 декабри 1993 г. Ушранма, в ляце Концерна 
РРТ, стела 30-ым поликитравным членом ЕОТЕТЗАТ, 
что дает возможность иметь прямой доступ ко 
зсему днавазону европейских услут электросвязи, 
эключен телефонию, бизнес-саязь, распределение: 
Радио. м телепрограмм, службу связи с подзиж- 
выки объехтами ЕОТЕ-ТВАС$. 

В настоящее время КРРТ вплотную подошел в 


‘оргозезация ‘спутимянсго телевизнонного 
канала, базирующегося на использования спут- 
ников БОТЕГЗАТ, 

В рамках выполнемих национальной программы 
развития шиформационной сети Укранны Концер- 
ном РРТ закупаяше м устамовлеща назем 
спутниковая ТВ стамция для треисляции Украянс. 
ких ТВ программ через спутнии ЕОТЕТЗАТ. 
Зарезервирована прогускиая снособность для 
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ЕЛЕЗАТ. Это позволяет адватить не 
НЫМ телевещаннем весь Езропейский колтинент. 

Украинский канал можно принимать в вечершее 
и утраннее зрема ма частоте 11575 МГц в 
вертикальной полвризации. Отличное качество 
приема ше территории Украины обеспечивается 
антенвами 1.5 м в западной м 2.5 м в восточной 
частях Украины_ 

Кроме работ в области организаций телеваща- 
нии и международных свизей сосредством 
спутников, Кондерм РРТ эмимательно изучает 
информациолный материал ИМТЕ!ЗАТ, ЕИТЕЗАТ 
» части планирования и перспехтикиото использо 
вания космического сегмента. С учетом требований 


совраменного мёждумародного дммамически 
развивающегоси рынка связи эта информация 
весьма актуальна для Ухранны. Принятие техничес- 
ви новых методов м видов связи позволиет 
эффективно развизать национальную инфраструк- 
ТУРУ связи в тесткй интеграции с зарубежными 
государствами. 
В свошх планах по использованию спутниковых 
систем свизи Комцери РРТ взаимодействует с 
мым космическим агентством Укранны, 
Которое ведет работы но созданию мациональной 
спутииковой связи ша базе разрабатываемого в 
Укрешыа геостациомарного спутника связи 
“Лыбидь“. 


Журнал "РадоАлатор” с удоволь- 
сту т м пользой читают шсе ме 
тозьно пачизяющие радыолибители, 
и0 ц специалисты в области свяж, 
Фианестепы, работающих на теле. 
пом пуникациолном рыйна. 


использованием малых станций УЗАТ 


С.Воттаз, Бони, А.Жибков, А.Липатов, Киеб 


Потому мы хотим предложить 
Башем) вниманию статью © тож, 
хаки орзамизуютея еоерамемные 
пожпьютеёрные сетм, вбокёнты 
которых, расположенные по всему 
жиру, объединяются Е помощью 


спутниковой сеязи, Станции УЗАТ 
пояенлись 7-6 дет над; в свводня 
ых = жире более 100 тысяч. Отсюда. 
у интерес к тому, что же такое 
УВАТ. 

Редколлегия. 


Общая характеристика 
оетей УБАТ 


ша накболоз дилемичных маправле! 
спутяиковой овяви ивлиется © 
еутиккозых сетей связи (ССС) с малыми взыкыми 
станциями УВАТ (УБАТ — уегу ига! арегиго отр! га1 
— озщачлет "терминал © весьма малой апертурой" и 
провноситов "рясат”). Антенны УБАТ впект размеры 
1.8; 1,8; 2,4 м и реже оао 8 м. 

Сети УБАТ привлецают пользователей пысохим 
печеством услуг салли и падежностью кавалев сваи 
при никкой стоимостя, быстротой установки в ввода в 


и резарзиревания аппературы позволвет 
вать необозуживаамые абовоитские замкые 
станции. Иарацивание ети УБАТ проиизодитеа в 
малыми дополвательиыми финансовыми ватратами. 

Сати УВАТ предеталляни: пользователям оледукхцие 
ижкы услуг телефонная, телофаноная, телеканал сваи; 
ых, ровмам почта; кародача 
в, оргамизации видас- 


Пользоватолами ватой УБАТ обычно авлиютея 
органы говударотввнного управления; предприятня и 
организации различных форы собетвенности, банки, 
биржы, страховые компании; органы илраво- 
акрахения, образования; инфориационно-вычисли- 
тельные м справочные службы; ортанимция сказания 
помощи при чрезвычайных оботоательствак 

Сети УВАТ чаще воего излякумя выделешамни, 
евязышеющими цеитрельный офис фирмы ияя 
ведомотва е мх территориальне удаленными фила- 
аламя, которые в пеобходимых случаях подклячете 
я `м еотяы Передачи даяных, м к телефонны. = 4 
общего пользования. 


о РадюАмвтор.—1995. —М№4 
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обладая повышенной энеогети южет работать как 
о Но, так и с другой абонемтеной станцией. Роль НИ 
в позледнем случай офодатоя только и организацеч 
ианала между абонентокими станциями и контролю 
ва ях работой. Станции УБАТ, приспособленные для 
работы в таких сетях. называют ТЕЗ (Те]е{оп Еатоь 
Вы Ног). 

В шлетонщее время панбольшее распространение 
получили вавадообразные оети. Соетав типовой сети 
сокалан ва рие.1. 

Комвлокгы земных станций и мл особенности 

Комплексом земных станций {КЗС] вазывзают 
совокупвооть (семейство) станций, характеризуемых. 
зозыожноестью завызстной (ватя бы э неветерыхк 
режимах) работы е другими станциями (в том числа 
разнотконымы, стличающимнох пе фуницковальному 
пназлачению) этого хамплехла; применением унифици- 
рованных шитерфейоом м блоков, уетровотв, приборов 
{мля вытых пе ях одикых размарио-параметрическах 
рядов}, а тахиие вх есответотькем адиным сартефикаци- 
онкым требованиям (международный, национальным, 
снстемным, вапример, емотемы Ивтелеат) 

В настоящее вроми кеяхротаый КЗС соодаетвя 
полихом одной фирыой производителем (или оозмество 
в дочерними предприитиямв] для носкольких фиры — 
скератерев пе основа заблаговремекхых марпети- 
нтовых последовений. При шеготовлении КЗС широпе 
пепольвуютоя покупвые изделия других фарм. 

Крупкейшими варубежными фярмлми-производи- 
теляки, выпускающими КЗС ща м 
ивлиютса МЕС, Нозъзз Мебуюогх Вуцбета. Соле, Вя1- 
«пы АПала, Мабга Магоотй Враое м др. Эти Фирмы 
выпускают пе только пемяретные тины станций, пе и 
наборы ях бдопев, уетройетв, комбинируи которые, 


ся ий, 
о ами ы 


смчиализиродаяных Аб, 
затросмого конама 


Меоленол ств {2 
вать общего пользоРолия 
Дюдтоя ЭВМеустемы 
Фидусконр 


услуг. Ишжа представлены 
обобщенные фунапаи ЦС (НиЪ] отаиций: при 
‘зыдадение ехгналов ст носл УБАТ сети; коммутацию 
затналоз, формирование единого цифрового потопа и 


75 / 


Структурная схема ЦС, работакицей пе нескольких 
несущих, показана ва рие.3- 

Радиочастоткое оборудование ЦС и Ни карахте- 
`ризузток бальшими влачениимя моециоети передатчика 
@лектровакуумные приборы} диаметром питания 5..9 ы, 
валичены системы автосопровождених спугжика алтинны. 


ИелиогА 2 
—Й^—... 


ГА 


циркулирующей в затях УБАТ, требуют предот- 
зращания ве преднамеренного нахажения, а также 
2 посанкционированиого нспользования. Это тробозение — пропехами установления и поддержания ©8133, обмена. 
{пориферийцых) етанций (собственно тольпе мины в  реелизуетел криптовощитой овренечи а пеноль-  имформации и контроли ошибок, драгвостики де\тзу- 
относите кадзакие УБАТ), гваввых пли реалвых — зованием соеппроцемора, иходищего в состав УБАТ. икцего м включения резерилого оборудования, а така 
отвяций (в зарубежной литература их валывают Ииб), На орактипе шелользуют два варпевта теполо- — плкопленнем и анализом статвотических данных. Эти 
этанций-теленертов (Сайту); гического поетроения 01 УБАТ. При первом изиух, задачи выполняются зетевым процессором ате- 
этколы бортовых ретрашеляторов. хазываемем "точка — иного точем” шли “озовда’ матииированвого иомплакой управления оетью (АКУС) © 
Неснольке овтей УБАТ может упразлиться одкой — аборентекие станции работают тольюе еНиБ-отанцвей. — соответогвукяции математическим обоесичениом. 
центральней станцией ЦС (центром акутаиневай — Раализуютса интераитииный (диалоговый) режем ахи Цифровые каналы пользователей вапрагаются ва 
овазя). Ипогда роль ЦС выполадет одна ва Иць. В односторонний — опевещения, ебора икформации. — епутинкопей ватью с помощью кодемов (модем + кодек). 
каждом ковкретвом случае фуниции распределяют Обмен есобщеянами между двумя УБАТ возможен, п  Кодем при устанонненим в поддержании свяву 
между ветевыми Ни в ЦС определенным образом. чошько через НЫ по ехеме УБАТ1<->ВР<->Иць<- — выполнает следующие функции: реализация режима 
Для работы сетей УБАТ пренмущеетвоние иполь.  >ВР<->УВАТЗ. Абоивитсние етавции фиры НМВ и многовтанционвого доступа, иепользузмого В дявной 
зувтея диепавем частот 14/11 ГГц, поскольку — Дори, работаккция а таких оатях, нальвакт РЕБ (Рег. — ств; модуляция ке фаза незущев цифровым потоком 
юпа] Вагон Вог}. пры передаче и иемодулеция (выделение цифрового 
Вольшая временрая ведержиа онтиала, зеледотано потока) при ирвама; вопряжение призмопередамищего 
узаличения вх размеров. При пешаменных размерах — «го двойного просгралотвеннего Чахачка” (оемля борт. — и оконечного (терминального) оборудования станции; 
автони их более широкие кмаграммы направленности  вемли — один сначок = 75000 им, что еоотьетотвут  упучшение влорготики «путникового изиала помахо- 
в Сдияпазопе узложнии? проблему електроматиитной устойчивым кодировавнем передавлемотв сообщения. 
совместимости ® другими елетемами, В парспектаввом Название отаяцал телепорт (Сайежау) относнтов, 
‘апазоне 80/20 ГГц можне нолоньвовать малого.  пзудоботва при телефоннем равговаре. Поэтому — нак превило, и ставциям ети, реепохожанным ва 
оритные оетромаправленные антены, едиако ретом телефонная азиз обычие осуществянется ко схеме — рубежом и служащим для выхода обовантев УБАТ а 
днапезоне они имею: пеоыпминое затухания ситкадов  УВАТ1<->ВР<->Иць мля бам иау<-> наземная соть<> — варубежные назамные сети сани общего пользования. 
абопеят. В их состав влодит осотрететвующая аппаратуре 
Пряттопологическом построевии еети типа звезда" — хопражения епутинковых каналов савон © наземными. 
нелкожько еот Кбит/с до Я_8 Мбит/с. Сиороети передачи Отличаяев но пераметрам и неректеристикам, 
абонентских ставций редко провышают 64 Кб/с. Да `резмеры антенны и @ сташци всех типов УБАТ еходмы по 
повыления оффективиеств использовании полосы оанолват спиепть 
отеа избыточность телефонных и к большому чиеазу 
результате чего екороеть передачи 
телефонного сигнала онижаетой до 9,6 32 бчт/е, а 
сагналов видеоконференций пе 56—860 Кбит/с. При втором перванте топологического поетровним Конструкция внтекны е диаметром варкала 1.3-3 м 
сети, вазЫваемом “точка — точка“, каждая УБАТ, ‘поззолиет устали АТЪ се близи пользователя, а том 
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галовоя суперкара 
и утеркавр 
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Сутеркар = Уб0ме 
| фо [ладу | лед? ладр 2] Кедо4] Жодр5] лаф в] Леф7| 


ИЕ — С диаышьый 


х есладр 
ЕМКОСТЬ ко 729 вабт (525 Латр, 


о 67) 45 ме 


Рис.5 
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2800 дат (37? И 


Рис.6 


Чнако на крыше вл стене вдоныы, закроплая 
освоваиие антенны Мля пагружая его тажальм грум. 
Антчины выхоличнгоя пе двухзеркальв: 
© омащенным облучателем (при малых ‚шетрах}. 
Зеркала изготовляют пе алюминиевых одлавов мля 


< обучателем, укреплают пе антонией 
ионооли, поддержинающей облучаталь. Ок 
включает ь себ диплаксар, вриемный тракт (малошу- 
мищяй увплитель е Т < 160 К м понимающей 
исмнертер}, передающий тракт (повышающий 
преобразователь частоты м усилиталь мощности, в 
днапазоне 14 ГГцеРвых < Ю Вт — твердотельный в 
тетеродии, часто общий дли приемного м переданяцего 
трактоп. 

Внутраицей блом содержит кодом, анитеватор 
‘частоты, кодер и екгиальный процессор. Примепение 
вемехеустойчивого кодирования дае' 


мощность 
уменьшить расытры антенны. 
утрешияй блохи чаща ивого соеди. 
шихтся одним коаксвальным кабедем, пе которому 
‘передаютея сягеалы: промежуточной частоты ва првам 
и нередачу, готратора опорных частот, оативлизацин 
и управление, в также наприженни питанея. Ил 
раофильтровна осущестаилется мультиплевоерами. 

К УБАТ подкяючактоа нользовауеи телефонной, 
тедекспой в фаменмильной свизи, вернеры дл 
зепрожения $ локальной сатью (1.АТ) офиея 
оредприятия, а также кешцентраторы обомектакой 
вагрузки. В качестве оринера расомотр ракте- 
риствин УБАТ, производимых фирмами Дорньз к Аят 
Вош Талеком. 

Выескочастствый трихт станции работает в 
плавьмоне З4/1Е ГТА (имватой парлазт, работающий 
в двапазопе 6/4 ГГц] и состоят вв тнердотельнего 
усниртела моглиости (8:5;8 мля 16 Вт в зависимости 
т места расположении антенны, отиосятельне пеитра 
зоны освещьвни путииих)}, мазошгумящего усилитела, 
преобразователей иверх/внио и источиино питания. 
ЭНИМ отанции © диаметром антеины 2,4 м рьвпе 
65 АВВт. ИПумозан темворатура приемной слетешы 
160 К, ва добротность ва чветоте 13,5 ГГц осотазлает 
21,6 АВУК. Промежуточная частота 140 ила 70 МГц. 
Оборудования терминала можно иобольнавать в любой 
дРутой опутинковой станции © такими же промежу- 
точными частотами. 

Канальный блок порьвачи речи {Уса СЪапле] 111) 
позволяет осущеетвить передачу речавого овгнала ва 
екорастью 32 Кбит/с, мазользуя едаптяввую им- 
пульоно-кодоаую моедулацию (АДЫИКМ). В бломе 
установлема акпаритура охоподавлению, осущест- 
влячтоя шемпевоации задержки и канале до 18 мис. 
Обеспечивается подавление сотаточного эхо-сигнала 
путем согласования шумов. 

При вкеростии передачи информании 82 Кбит/с и 
более шопользуется ивадратурная фазовая малуляция 
ФМ 4 (ОРВК}, а при 16 Жбит/е к меньше —биваркак 
фазовая модуляция ФМ-2 (ВРЕХ}. Примапен матод 
ззерточного кодирозания ва екеростью 8/4 или 1/3 
зокодированием пе методу Витербн. 

В анальном блока передачи лалных (ава СВапле 
ПИ] вспельзовам читерфейс В8-2520. При осянхроя- 
зом вводе пеформации блок обеслечивает ахороети: 
передачи ниформеции 19,2; 9,6; 4,8; 2,4: 1,9 шли 


0.3 Кбит/с; при онихронном взводе - скорости 64: 92; 
19,2; 16; 6,6 али 4,8 Кбит/а. 

'Подеоедиилется тормивен и окопечным уптровотвам 

пользозетеля (тол залефаис) через шеетипро- 

ВАМ (типы 1-5 пе 
оотремовных мини-АТС фиры 
Алкатель, Эрикеом ш т.я. При 
`АТС с таким иктерфойвем ТЕБ 
подвлючаются х телефону вли Ффакоу с помощью 
лтлзльпего конрертерс. Напражанио шитокия 370 В_ 

Методы шоредачи ниформации я сотах УЯАТ 

Сообщении в сатях УВАТ передаютоа ь цифровой 
форме в использованием активной иниульсно- 
кодовой модуляции влм дельте модудинем низко- 
Частотного сигнала. 

При малых ехеростих лередачы (до 16 Кбит/а} 
применяетоа би парная фазовам модуляция ФМ-З{ВРБК) 
ивеущей, пра больших — шлидратурмви фаванон 
модухяции ФМ-4 (ОРБК}. В пвобходвмых слузаля 
непольнуютоя как методы оужания спектра излучаеных 
сягваноя(модужяция с кикимальным сдвигом — ММС), 
тик в его разширения (шумоподобныеснуналы — 11110}. 

Работа ывогих станций сети УБАТ через один отвал 
ретрашелятора, т. мпогодиетвиционный доступ, 
осущестьлаетыя при частотном раздалоная их сигналов 
и 203 чаще променном. В этом ввучае позбходиие 
временная сивхронизации работы воех станций сета. 

Пра зквчителькой кагрузке сети — перадоче 
тазофонных сигвалов м больших масонвов цифровой 
илфорнации — врензводится кеммутация канале 


предоставлехие их пе требованию. В ветих УНАТ за 


сообщениями, даже беньшого моничества стацей, 
целевообразно праменсппе коммутании пакетов в 
протоколов влучейпета доступа. Для оетей УЗАТ в 
передачей овобщений различного типа разработеяы 
здаптавные протоколы. 

Овобеиности организации передаче информации в 
сетах УВАТ обаеним ке премеро сети, построеютй © 
использованием станция Фирвы Дорнье. 

Ввиду того что терывкол 


нотек 
пениых, ноладищий ст НыБ стантем в едрас РЕЗ- 
стеле, Ошгоше, а перадавлемый ст РЕБ стьюция к 
НЫ станция, — агошва (рис. 

Воледствие сильного различии ‘параметров передачи 
сти я РЕВ станций, потоки Оцёгоше м 1 го часто 
передаются ка двух различных месущих. 

Оцугоье. Этот поток (рие.] пргавкзуется сравни. 
тельше просто, так как его всточииком ивлхетея одна 
НыБ станции. Ова передает в общем потоке пакаты 
данных пвечеродио (с раздедекнем кз времопи) и 
кождой РЕБ-станнив. В РЕЗ-ствлциих этот общи! 
поток денодулируетоя м выделяются тельке св. 
потоки. Оугонизация поредавлемого иадра показана. 
ва рие.5. 

Суперкадр длктельностью 860 ме состовт шё В 
калрав, каждый девтальностью 46 ма. В качане 
каждого суперкедра передается Керкер (заголовок}.С 
помощью Оштошае потоки Лагоше вовх РЕБ-отанций 
ияхронизируются пе честоте и талтам НЫ станции. 
Общая екерость Оштошы 512 ным 128 Кбит/а. 

Иплоще. При передаче потомав Нгоше меобходимо 
релюоние проблемы многодистаниесвтего доступа, 
‘поекольку свтналы ымогах РЕБ-станций в адрес НчЬ. 
станции могут совпадать пе иремеми приих рагистрации. 

'Тоаретичевкие и эксперимевтельные моследования 


покевали, что при перодача данных многодистаи- 
циояный доступ © временным разделением (МДРВ) 
каналов имест определенное преимущество (в 
гибкости) перад частотным {МДЧР)- 

В соотватотвии с особенностами узлоний передачи 
данных выделяют три различных метода МДВР. 

Первый по ших, пазыввамый "проазюльный доступе 
разрешеящем конфликтов”. 


отолкислевие пакете — кенфииктясй сатуации. 
кумшаюси Вакаты перодактол позторяо оость в 


Акя сетей © большим моличеством стенций м редким и 
случайным выходом ых пе ввшзь, шевремер выхед 
перифаряйных терминалот ва гламный вычислительный 
Овитр в запросами ила короткими тезхтовыми поеле- 
возательвосткыи, моторые разделены пе времопи 
паузой (пакет мотет фирмироватьво 
дфажнительно длительно премя, пюекольку даже опытный 
оператор едва ин в состохиии опушестввть ивод дадных 
па передачу ве скоростью, празышаюнщий 50 бат/е}. 

При редких столкновеюних пакетов и Алохе-сети 
вромеписп задержке перодачи мала. Однаке оф 
фоктавность иепольвевеныя кашеле из-за неорга- 
Зованного доступа воя жа оказывается сранхительно 
малой: шепользуетоя онало 86% пропузнвой способности: 
канала. Лучиюе вопользование спутиикавого идиала. 
пелучаетея при втором методе — © использованием 
предварительной завики ха передачу (при передача 
данных, как ужа отмечалось, время задержки пе играет 
значительной роли}. Пакетноя пиредича в этом случа 
осущесталиеток следужицим образом. , имея 
тоточый пакет, поеыдьет короткую заявку ка его перадачу. 
НЫЪ-чтандия выделает пе этой заявка эремениоя охво 
чоответотвуихцей донтельности, в мотором и поредьетыя 
завленная жиформации (з шей может содержаться м 
саявке ма передачу посдедукьцих пехетов}. Врени 
заларшки передачи узаличиваетов приатом втрое, пе зато 
пералача дликных информационных пакетов проасходат. 
без отодкказений, Чем двотигается вффектнаноя 
катользозание пропускной способиюстк соутимиового 
канале. Этот метод предпочтителен дда алектрониой 
почты, обмена справочным и даниымя ишформацяюнных 
систем ит.д. 

Для регулароьй оз про! кередаче данных 
целесообразно {третий метод) зыделение поотоанкых 
проманмых екем в иаждом иддре, что ебответствует 
постодниому соедимению двух пунктов проводной ликней. 
Елли им трафик корреаповдируиицих ствнций подвержии 
оальным иодебанилы, те такое жесткое закрепление 
кодальвой емкости окажется и 

В любом случае иеобходыые стрематьзя и такой 
органивации порчдачи данных. при которой канал 
предоставляется тельно пз врзыя дейстинтельной 
потребночти и © минимальшей ведержкой передачи. 

Сеть УВАТ, предлагцеман фярмой Дорльз, отлича- 
отоятчы, что в шей интегрируются всё три методе. Это 
дает вояможноеть вптималька использовать пропувя- 
мую способность спутникового вливла при еамых 
различных припепенцах. 

кадра Ипголие показал ва рик.В. В канале 
(вниз) управления Алока (Сопёго} А1оНа), которва 
организуется всегда, пользодательскаи ивформация пе 
передветоя. Св алужит только дла передачи управляищцей 
илформации, в честности заявки в адрес НЫЬ-стаиции. 
Предусмотрена возможность извацения РЕЗ станции © 
тем, что се залжка привита. Остальные временные акца. 
организунттой па мера ях веобходимости. 

В пользаветельсвом Алова-камеле (Пеаг А1оВа] 
передаются евучайные вз времони пакеты с полезной 
ь длин ока устанаиливается опоратором 
эсимости от ноля работанущих отаицей. 

Следующее ояно {Птапвав (оп) олужит для перадачы 
предварительно падвленных вакетоз. 

Охио потоя (ЗЫчага] предназивхене ддя объяюеченаи 
работы стаяций пе расаноанию, с заранее швестной 
поетолипей кагрузхой. 

Окно ивмеритальный потах (Напёны В чаш} 
создается для первичного эхожденал РЕБ-станции а 
вать. В пем передается коротмий пахет, частота и 
зремениег поломемие которого измераются Ни\- 
станцией. Это окно ныбиреется достаточно беньлиы, 
чтобы РЕБ попадя в вого < большой сероятисетью, пе 
воздакак помех другим винам. 

Скорость передачи Гпгоше 4 шли 128 Кбат/с, Как 
указано ка рис.8 в сеть могут эходить до 31 го, 
образующие одмв Оцёгоше. 

Одаа ИЗЬ, станнии, 
органотаньзеть воскольне сотой, работа которых 
фоущесталяется через одни искусственный спутних 
Земли (ИСЗ). 
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Спутниковое телевидение 


ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 


Спутниковое толевикуя вта захватывающий мир. 
эиавомство с которым способию удовлетворять нитерсы всех 
воярастяьк групп. Доститояно едявяды окупутьса в тот мир, и 
вы бужте ужалены, иле пр этого мотли обходиться лишь 
икаслььких ианахрых традисхонного эфирного ТВ ведлнил 
Налоротие ЕЛутииковые телишмонкы сствмы “отерыах дрера" 
к иобилию кнформоции, образованию АН 

'Но сазчаха Мемлого истории. Ецр в 1945 г. физых и вто книг 
в лире научной фентастикя Артур Клара опублиховал ® шуриале 
Зы РоНё* статьв, в ноторой предложил систему сьази 
помощи слупоока, ка геостацимиарной србяте. 
часто па в кают — "пос Кларка“. Эта орбита ждут в 
плоекостивизатора м расположена ме ресстониуи ЗВ вы от Замлк. 
Баводяря втому скорость прицекии вожруг поельдлей све детисто, 
ва этой убить спутника ракка скорости приденон самой Земли, в 
поетоку спутьих каж бы везисвет в одной точха мал кз. Это 
огромно преимущество поста сварной орбиты иалеляялттисьой 
я ПОВАЛИЛ ОТОАЗЯТЬСЯ ОТ СПФЗМаЛЬНОГО МАХНУЧЕСОГО 
поозаолявидего интенка еледять вл спутижаоим (ивлниие объясиять, 
ЕьЕ "пра икдрськдуальции привм обхохиться беутьаго 


залкке спуткиков было иктозтей революцией в облсти. 
радюсьия — ва сравикьакт с рстюжениеи, ицики для транспорта 
ата воядушное сообщение. И в эти сравманым, тожалуй, от 
прееличених, ведь из обслужжькния ОЛКОГО СПУТНИКА ЗАТ" 
померхлость ® дасАКИ МАЛКОКОВ причем 
сигал приходит ках бы сверху, что в большкиства случаев 
исклкяьт чыто мешали», иапрянер в толвилевии, влизняе 
ральаф ваствости. 

"Началом коммерческой спугниховов салуя считинл 1985 год, 
капа га сюст. ую орбиту был выгоде слутея "Ему Ви", 
раздиве полухивсий мазжаний “ие! 1”. В пастора время 
полачаство тах спутиЖко ВО всом мкре ужа превышает сети. 
Оки обелушщазют рлеличные ребекы зейхого сарв вах 
тывааъионкым (каждый яз мах способем трышслироватьст | дз #8 
програмы), тик в "причем для призме програми © 

ых из ИХ, В Кмвко со спуРииков Правого ведении 085 
Ос! Зам), достаточно имить измихкик привинут 


устному с чебольшой (0,45- 1,5 м) витенной а тяитером, габаржты 
которого ссадины © бытовых пировыкитофоном. Стоиохть 
тавкя уставовоя ваухлонно снажнется, 47а создит ую 

кабельным комламичи, поза ны разорековеаг Челёром 


десотвли 
провалы 
запущея 1 ковбра 1994 т.с Фразцузской Голы, поло 
гс . пе ея 
ражпткый похагок ворочей скол космического шипа. В результате 
томзритьль Европы. облядакящий свответствуюащей приовмой 
тстановщов, вазаат, по поворитивия витенхы, пракоять ухе 64 
тъльомонкых коиала м мибизство радиопрограмм. С запуском 
последукащия ддух слутиинов. блиодарь примамению 
пзфровой компресскя ваньлов, прогриым такие будот 
огроиныи. К сожаление, условия приема векоторых популаряых 
пропайский спутжинов, ки, например, вовплекся “Азия 
кукь. вм ‘Еаропа, что требует 
применении парчитальных а размер приемных аитакк и 
свархчувствительной влектроники. В привеленлых таблицах 
{огр С еиско 
вто привокть а Ухраила 
"Душ краткого овньрлиланий < ИнлИЬЯДУАЛЬНОЙ уставомой 
дла путьма слутелиового толавареаия (по-ангя. ТУЕО - Тевудют 
Веснув Оу] # со смарам специальных терминов воспольй} 
пара агешйското журнала “Ам! ЗиейНе Гу". 
/становка по приему спутиковкио ТУ состоит из трех основных 
затей: теккы, приемника и ияспльз (обычного телевизора). 
'Слупивковый тельшскеонный екпивл Прихакт ва космоси ОчАИЬ 
ослаблажный, фивымая витенна ясляна быть больш и 
больв сложной форым, чем вклю градкиконого офиркого 
талювадения Актетиа прерстаалнт собой “тарелку и состоит ча 
траватвль , который собирт влсдщий: еигиал, а. 
малошумящего конвертера (1. . конвертера), преобразукящель 
частоту принатаго сялкаля м усклизакяцаго во парад тык из подать 
нь превикик. 
ризмниз - “сердие” систем - устакавлиазется вблза 
талвяоорд. Он вытрмвзтся №8 зальм выбрамный ил в 
сеущистьичет веобхедимые преобр 


послдующиго чобрежаняя телехязюром. 


А.Егоров, А.Лавриненко, г.Киев 


лис фивсировлкнов ВаПрау. 
тк аитеккы 51 кисло 


ступне. Фивсировавиае саст9- 
па спуткянового ТВ ромызет 


боль ЕМВ-конверт 
теяте систыс “ти 
э=® в “могослупое- 
ковок” систаме Последияв 
сомржит подежжную аятьяи, пололевио которой управлается ти 
мальльмым позирюониром, позаолаюицим перамыдять: “уарвяху” в 

‚любого ызтребуемых спутиниов. Обычно позиции 
совиноря с призыкихом, 

Мыот ‚системы отличаются большей сложность, 
= следовательно, большей егоимостью мо срязжению © 
олялправланными зитенуыми систвмаых 

О 
вадимостк о спутка вая кахид-либо Грыпитстьйй не пути сита, 
так каа дано перазы могут бложировать ого прокожденхе. Для 
филсировыной октенны это условию обычтю Фыио выполнить, 
‘боскольху очи оржедтировива толь в Од) ТОЧКУ Простраяства. 

"Поджюжкая витений требует ворошесо облора бодылой зокы 
"вабесиого пространства в ном нигравлеяки. 

Актенны молко устаязвливать ма стоках дршюв, балхоках, 
пришах задный ила в слу. Римащенне вытаниы тр ФСУтО 
относительно вемлх ыз име? злаченяе, одинствнным условавы 
зълзетси зонз премой видлыссти требуеявыт спутичаов. 

сладует соокентировть 82 спуткАК ОЧЕНЬ ТАЛЬ. 
Уход ют заданного хаправленко ша доли градуса приводит в 
гола м ухудшению аа ирякншаемото 
зобрепен Поэтому лучше предоставить уставоелу 
«пецаалистам, а ржепораияици воторых имветси специальной 
пратрирующеа оборудование. 


СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
Антечил (вг\алта) - устройство прения м доставит 


ралшоналу 
вызавкачтся ъ градусах ша Восток ШАВ За отНОСИТОЛЬКО КЗ 
Депедер (десове] - устройство аля дркодарования зиаудеиисго 


ТВ сатина 
Тезстацравериз (олочшопигу ейН® - орбите для ТВ. 
спутников на высоте. мы © перколрм врашитиа нокруг Замля: 


34 ч. пра ыы слутпихя остаялсь неподаиными откосить 
мм 


"поверхности 
Труптовой свезтр (Базар) - кобработетный ТВ- скул, 
я с привинико 22 телевизор 
облучения (Ко'рЯгИ) - участок поверхности земли, ги. 
пкамсжей травы спутидковых скгиалоа. Этомосут быть вонтурные 
парты с урзанывы вых СИПЕЗЛОВ 
Кортечкь (влаг! сей) - вавлтронкый илюч-гарточка, 
Бстввлакяцанся $ соответсвующей праыинкя дл вакодировлиия 
скпезов ПЛЕНЫХ КАЛ 
Коррелщия иредьскажевай (Чв-ьтрньх!:) - фильтрацяи, 
Чподяыяя в привынии для умельшения Шумов каидла звукового 


зятивы 
"Вуд (Вет) - яз спутихвовото пфавши, - мет быть ума, 
шкрожой илк точечной 
`палтризатер (иоаетебс руна - тирмотальный 
ный током © Преиника 
взор ( пескагисвй рога) - 
мор серьоприводим, управлчеиый импульсяии с приемизка 
прабълическве зериаде (Е) - амтехка, использующаи 
"пареболкчиский рыфлектор аля 6борз м усилии одировохясвого 
яхтах 


Подвесущая (\Ахагей - вспоноготельный 
сигал, 10 пупоиковым ТВ схтналом и 
прелинзязчениый дли передати звука шлк ситкалов. 


ЗОПОлИАТЕЛЬНОЙ ни рту 

Пошиемнер (розИюпет - уст ко уп- 
рааленка оряготольы ма о аланы ла 
отработки марко: положи, 
Может быть ковструктизне соиещен с при- 
чыхихок 

Палорвавтер (ролапзаг] - устройства вдз 
оталения сигхалов окной похримияи ют ирутЙ, 


заиралязенов ка китьинА 

`Похаризаммия {рогу} - съойство спутниковых 
ситкалов, отльчлихдие их от сАГирлов 128108 ше 
частоты. Служкт для уплотиеике каналов в тыы Ша 
зкапазоне. Сагкллы бывают илк мипейной полр- 
ризацки (горизонтальной в вертиралькой}, шла: 
крутовой {левой в правой} 

Пеларали ведвеска (рей пог) - подвеска 
ихогоспутииковой аитемлы, поеволякийя внтьиия: 
лего перемещаться в требтемом направлецяи 

Предел чувствательвасти (тез) - ивр 
зубстактельностя спутвахового пряемикля, 
илиерлемал 3 88 


Телевизор 


Привод (вси г} - даягатель и систешо обратной ервыя: 
вла управленхь ммогоспугкии: ватенной 
'Ретривсавтер (Напзропвьг) - оборудовомяе ви 
спутники, предхазмачениое дло прявма но одному вамалу В 
ретравеляции ситнада обрити ма Землю 
орали витямаа (Ъ0г] - чит 


< решириюкитися 


р 
в седстройея подаризащии для 
компексашим разности углок поляризации сигиалов < равных 
спинкасв 
Травсводер (палкой!) - уст] к еразода с одяой 

ет 
тивальный угол шшду 
квожтом 
раем) - ккапазюм частот, 
приипызаных оборриолялом 
АУ - зукло- к видьо-ппаратурз в пироком симель 

Слпевазея - дльпавои частот 3,7. 4.2 ГГц, еспользуемый 
в спутниковом ТВ, прекжущиствское ® США 

,65 - два паза - часть полосы Ку-дяалазона, используемая 

аль праного вещьяко спутиякозых вокелов, 

'-Мас/-Мас - дзл карканта ТУ-форматов, яспользуеных 
в Евроте 

ТВ - спутниковое толзвядениа, предупавачелное зль 

приема 
ПЕР - охливальчтиов моаутость изотролноге излучателя - 
ивыереннаю ма зтыле мощиость сиспахов, прияитых се 
«путника 

Е5$-цоеназиа . участок Ки-донпавюии (10.95 .. 11.7 КТЦ, 
прадлавлаченльй кли делового вещамия, о в мастонщей время 
осповлой диапазо кдя спутникового вацаккя 

НОТУ - (Вы Фобия ЗавеИЩол) - телевидение высовов 
четкости 
{промешутсткая чистота) - сигнел в кабель мажду [МВ 
ижком, наи частота ыэстровхи приамиииа 
= бетбарталый песо спутитовый приемки 


ва вст) 


пепользрашия большенство ТВ спутатов Екфопы 

10 - (0% пов» Моск бои-сопмейет) - шалошумидяй 
прасбриоватьль с пелижековы частоты - усиливают прааатый 
«игязл. преобразует ого с миироволиового в высокочастотный 
и подает ни мабадь скижения в пуиемииву 

Мас - (ти рехый впуоди сотропет - группа В систем, 
преливалаченных сльцлально влЯ спутизеов 

Мазгав-уре ТИВ - ГУВчонвертер, управлиеный вар 


иже 
р в  вотенизе систенх с двумя я более МВ- 
поизертерами яя одной пвозболичьской амтелия дл просмотра 
более чем одрогО спутитав, 

ОМ! - тап паребохяческой антеним с фожусеп в 
облучателем, маходящяюся пижд пиятра “Траля 

РАТ. раза вМегте Ние] - ТВ сыстема, мспользувкхи 
обычным вещетельным телевидении в Езропе м боль инет 
европайских спутиизовыа БЕЛВлВ 

Ревйв-] - систева подзаленыи шунов Чеб\пег Согр, 
Вспользувщая длв СПутиЖЕОвОй г злуя 
антеки с фовусео в 
Фдкой ливли © цемтром 


ие - система декодирования поута, резработвяков 
лябориторкей БоШЬу дль получена в АОМАШИИХ Тсховлвх 
пвлораккого звучании 

Засьле - (мбовгсе а тете) - ТВ система, праманзенов 
госточиоевролейскиии странами в повоторыми француюиими 
вичалаыи 

Зе - пропайскей 21-ытыревой разъем рлз подилючения 
вздю- к аудиовлларатурм 

ЗМАТУ - (зиеПНе стазьг апбопая ен} - малогыба- 
‘дальгии спутниковых сигналов с одиой 


а 
[иифоризции) с портативных ст 
Е а нецыелсу] 
аитеняны ходом тельвизора 
аи > часть Коджапазони (1240. 12.80 
пользовакнию фрамцуаскиие спутаикеми 
Таеот, которую более правильно намавать В5З-далаюном 
{Весафеват ЗаИНе Зылуйсе] 

Тнйе-фаай МВ - ТВ -лонвертер али ирнема 255, 085 я 
Тейесот диапазонов в двух имипавонах, побив 
приемчиком путвы измеленяи митрелентии питала (13/18 8] 

сосу - сйствиз ходировагив, впарвые использоваитиаи 
ъподлысвыни ЗКу-ханальши 


ня 
иГНаД, СОГАЗСОВЛИНЫЙ С 


Спутниковое телеви, 
ТАБЛИЦА ДИАМЕТРА АНТЕННЫ В МЕТРАХ ДЛЯ РАЗНЫХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ - 
ЗАРУБЕЖНОГО (0,84В) И нь т оветЕРОЕ 
. ИЕ вв ЕН Ровно З 


ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВАНИЯ АНТЕНН 
ни СПУТНИКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ 


‚ | 26.60 1910:60. 11 | " 
НЕЕ ЕЯ устройство 
| | Автор, по понятным причинам 
пожелавший остаться неизвестным, 
поделился конструкцией разра- 
1 . ботанного и испытанного им в 
‚АВТВА, тАЛУОР | = : . ь 8 . разнообразных, в том числе экстре- 
С | 21.50 1101.63] 21.88 | я Е 
ОРЗ КОРЕАМИКИЕ 1 | 28.50 . ь 7 мальных ситуациях, противоугонного 
"ИЕАЛАТАРТ ГРА |" ; 89:06 | 104.39 [ЯВ я устройства, внешне очень напо- 
у8 КОРЕЕМЕКИЕ 2 . н .28| 190.71 | 26.28 | 174. и я . > 
АВАВААТТ С |. | ллзв6 [ива | итогом авики! | Минающего 200-долларовые супер 
РВ КОРЕБМГКИ8 9 .. ы 184.67 | 26.60 . х ’ | компьютеризированиые, но состоя- 
"ЭТАЗТОНАХ 2 } 85.001 134.20] `189.85'| 20.751 ы 
бовомт 1945102) | 40) .76 | 21.56] 176.18 | 26. ь ы оо тнУХ роВоэлемнтов. 
ОВНА ТВ 142.00" 84| 114.26. 26.85 | 168.5 Его действие он объясняет “психо- 
СОВ12ОМТ (БТ 09)! 45 . .64 | 170.74 | 26. . Н соматическим эффектом” при- 
| ВАТТВТААЯ" 11 ве 59а | 167.14] 161580 + |309: рт в ЕО АВ 
СОЕИРОМТ (БТ 21)| 49.00 . .66 | 165.06 | 25. .87 21. сутствия на лобовом стекле авто- 
,.СОВЕОМТ АЕ (51 06) 58300 , 181.23 . , ‚| мобиля “красного огонька” обычного 
светодиодв, отпугивающего потен- 
{| циальных похитителей. 
Вы сможете собрать его и 
‚установить в автомобиле буквально 
рав: . Эна: „| за 5 мнн. Для этого потребуется 
БТАПОМАВ 13 . ы |] 181. . . светодиод красного свечения, резис- 
и " и Е 4.51 РЯ | тор сопротивлением от 680 Ом до | кОм 
: ВТАПОМАВ в 3] 90. " я | мощностью 0,5 Вт и два куска тонкого 
МЗАТ 2В н Е у . В я 
 ЗРАПОМАВЬ и ы . провода (например, ПЭЛИЮ - 0,15), 
ОНН2-АЗ 98.00 . . . Я .51 | которые необходимо соединить 
ВТАОМАВУЕ т я зато; ы № '| ] последовательно и при выходе из 
АГАВА Взв 308.001 9оло 1-0 | ав | +] | автомобиля подключить к бортовой 
110.00 | 97. 8 ; « ь 
а о : ь ‚| | сети, например, через “прнку 
з.д. риватель”. 


ТЫТЯТВАТ 808 84.5 

ИМТЕГЯАТ 504 82.00 Местоположение светодиода 
НИВРАНАТ 31.00 | должно быть заметным издалека, тут 
ТУТЕ ЗАТ 601 27.50 


мы предоставляем чнтателям, 
решившим повторить конструкцию, 
широкое поле для экспериментов... 

Мы внимательно рассмотрим 
„| также мнение профессионалов- 
угонщиков относительно соотно- 
шения цена/ эффективность подоб- 


о -. . . 
ТНТЕТЕАТ 908 218.47 |3 228.85 | 184 [209.26 | 21.86 ных устройств. 
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ИМТЕЕНАТ 805 24.50. 
ПУТЕЕЗАТ К/б12 | 21.50 
ОЕ 16.80 


ТЕГЕСОМ П 2-А В.00 


Псевдостереофонический преобра- 
зователь (рис.1) Д.Панкратьева из 
г.Ташкента отличается от аналогичных 


$ 
29 анти ВИ нокия 
С 


2 та 
ИЕ 257 Б 


устройств тем, что вноснмый нм фазовый 
сдвиг между двумя выходными сигналами 
завнсит ие только от частоты, но и от 
уровня сигнала на единственном входе. Его 
основа — управляемый фазовращатель на 
ОУ БА! н полевом транзнсторе УТ2. 
Управление сопротивлением \Т2, а значит, 
фазовым сдвнгом, осуществляет выпря- 
митель, на входе которого установлен ФНЧ 
второго порядка (ОУ ЮА2). Номинальное 
входное напряжение 200 мВ, входное 
сопротиаление 100 кОм, коэффициент 
передачи 1, коэффициент гармоник 0,2%, 
отношение сигнал/шум 57 дБ, потребля- 
емый ток 18 мА (“Радио” №1/95, с.17, 18). 

И.Акулиинчев из г.Красногорска 
предложил схему усилителя для активной 
акустической системы (рис.2). Он обеспе- 
чивает выходиую мощность 15 Вт из 
нагрузке 4 Ом при коэффициенте не- 
линейных искажений на частоте 20 кГц 
0,05...0:07%. Чувствительность уснлителя 
1 В, отношение сигнал/шум не менее 
ВОдБ. Переключатель ЗА1 позволяет 
изменить фазу сигнала (в одном Нз половин 
стересусилителя), а контрольные точки и 
выключатель ЗА2 служат для подключения 
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компенсационного селек- 
тора “дефект сигнала” при 
экспериментах по сопостав- 
лению звучания разных 
усилителей ("Радно” №1/95, 
с20). 

Москвич 
до | В.Поляков 
поделился 
особенностя- 
ми конструн- 
рования УКВ 
приемника с 
ФАПЧ на 
микросхеме 
К174ХА12 
(рис.3). Его 
отличитель- 
ной особенностью является 
наличие только одной индук- 
тивности - ОДНОВИТкОвОЙ 
рамочной антенны \УА, 
которая должна быть вы- 
полнена из отрезка проводя 
длиной 300 мм и диаметром около | мм. 
Налаживание сводится к настройке 


РУ, РТ КАРТ; ИРУ ТВ ЯД ИА 5 
ИУ ЕТМ : У9б-ГРУ КАБЕА; бт, У82 ЛУМТИ 


тетероднна конденсатором С8 и антенны 
конденсатором С1. Настройка на станции 
осуществляется резистором Вб, а регу- 
лировка громкостк — резистором Е2 
“Радио” №1/95, с.21, 2) 

Продлить жизнь осветительных ламп 
накаливания поможет светорегулятор с 
плавным включением (рис.4), пред- 
ложенный А.Филнпповым из пос.Текс- 
тильщики Московской 
обл. Резистором 12 
можно регулировать 
ярность свечения ламп 
накаливания мощностью 
от 25 до 600 Вт в диа- 
пазоне от 5 до 98% 
номинальной. Дроссель 
И выполнен ка отрезке 
ферритового стержня 
600НН длиной 45 мм и 
содержит 150 витков 


= И-М) «ГРМ 
6 а’ п имет; 9 тез 


провода ПЭВ-2 0,8. Налаживание заклю- 
чается в подборе сопротивления резистора 
В10 при замкнутом конденсаторе С4 таким 
образом, чтобы лампа едва светнлась 
("Радно” №1/95, с.35, 36). 

М.Дорофеев из Москвы разработал 
простую методику расчета бестранс- 
форматорных блоков пятания малой 


мощности. Схема такого блока питания 
показана иа рис.Б, его целесообразно 
применять при мощности до ЗВт: габариты 
оказываются меныпими, чем у трансфор- 
маторных, а низкий КПД при такой 
мощности не имеет особого значения. 
Задавшись мощностью и напряженнем на 
нагрузке, по номограмме, изображенной на 
рис.б, можно определить емкость гаснщего 
конденсатора (на номограмме он обозначен 
как Сп) и эквивалентного сопротивления 
нагрузки Внэ. Амплитуду пульсаций можно 
определить ло 
формуле Мп = — ее 
0,72 Ос Сгае Х | 3 
Сф, где Це — 
амплитуда нап- |2 
яження сети 
сети 220 В 
это значение рав- 
но Це = 3Ю В). 


=220 


Рис.5 


В блокнот схемотехника 


Тюнер 
спутникового ТВ 
ООКА $Х-90 


Схема электрическая 
принципиальная 


Я.Роспопа, Киев 


Основой тюнера является ВЧ селектор, обес- 
печивающий усиление, преобразование и демодуляцию 
входного сигнала. Сигнал первой ПЧ диапазона 950 — 
1750 МГц (в настоящее время диапазон расширен от 
200 до 2050 МГц) поступает на вход | селектора 
каналов Т502-ЕОР (различные фирмы выпускают 
большое разнообразие. селекторов; из наиболее 
дешевых можно рекомендовать селектор фирмы 
“Банга” г.Каунас), где происходит усиление сигнала, 
преобразование его во вторую ПЧ и детектирование в 
частотном детекторе. Продетектированный сигнал, 
содержащий сигнал изображения, звуковые под- 
несущие и сигнал дисперсии треугольной формы 
частотой 50 Гц, снимается с выхода 8 селектора. Через 
конденсатор С2 сигнал поступает в канал обработки 
звука. 

Канал звука состоит из генератора и смесителя, 
выполненных на микросхеме 051, фильтров Е1 и Е2, 
демодулятора на (052 и усилителя-корректора на 
транзисторе 11. Поскольку в спутниковом ТВ звуковое 
сопровождение может идти на разных поднесущих в 
диапазоне 5 — 9,5 МГц, для выбора необходимой 
поднесущей служит перестраиваемый генератор. В 
данной схеме он выполнен на той же микросхеме, что 
и смеситель. Перестройка осуществляется при подаче 
управляющего напряжения на варикап 03, 

Канал обработки сигнала изображения состоит 
из корректирующих фильтров на 16 — 1.8, видео- 
усилителя на Т5, Тб и схемы привязки уровня на Т8, 
Т9. Аналогично схемные решения с применением оте- 
чественных компонентов можно резлизовать на ИМС 
174ПС1 или 174ПС4. 

Требуемые для перестройки селектора и канала 
звука напряжения формируются иа микросхемах 1/53 
и 054, обеспечивающих АПЧГ каналов. С выхода 
усилителя иа транзисторах Т10—112 снимается не- 
скорректированный сигнал, иеобходимый для работы 
МАС-декодера, 

Мультивибратор на транзисторах Т13, Т14 
обеспечивает работу поляризатора, 

Индикатор уровня входного сигнала выполнен на 
транзисторах Т2, Т? и светодиодах. 

Питание тюнера обеспечивают интегральные 
стабилизаторы 055—167, отечественными аналогами 
которых являются ИМС серии 142. 7 
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В блокнот схемотехника 
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„зе, АРТ ЭТЕВЕЙ 


К особенностям эксплуатации следует имеющего ЧМ-приемник. Катушки №1, 12 
отнести недопустимость включения в сеть — нЕ3, 14 намотаны проводом днаматром 0,6 мм 
без нагрузки, так как при этом выходное — на каркасах диаметром 5 мм и содержат 6 
напряжение во много раз превысит +4и2 +7 витков. Налаживание 
номинальное и конденсатор Сф будет заключается в выборе конденсатором С7 
пробит (рекомендуется параллельно этому рабочей частоты, не занятой какой-либо 
конденсатору включить стабилитрон, тогда вещательной станцией, а также конден- 
проблема будет снята). К достоинствам — свтором СИ максимальной дальностн 
блока относится то, что он “не боится” работы (20...30 м). Резистором Р устанав: 
коротких замыканий выхода (“Радио”  ливают трябуемую глубину модуляции, 
№1/55, с.41, 42). обеспечивающую достаточную громкость 
Збигнев Новак предложил несколько приема без искажений ("ВафоееКог Аш- 
неожиданное решение проблемы обеспе- — @ю-НЕЕРУео” №11/94 с.13, 14). 
чения беспроводного звукового сопро- В.Мдевский из пос Балбасово разра- 
вождения телевизоров. Чтобы ие мешать ботал дополнение к схеме процессора 
соседям нли роднмм в вечернее время, развертки К174ХА11, позволяющее 
Збигиев рекомендует установить в регенерировать кадровые и часть строчных 
телевизор мзломощный УКВ-ЧМ пере- синхроимпульсов, отсутствующих в “коди- 
датчик, схема которого показана на рис.7,  рованных” сигналах кабельного ТВ. Схема 
запитав его прямо от блока питання подключения устройства к телевизору 
телевизора, а вход соединив с выходом — показана на рис 8, а принципиальная схема 
звукового канала телевизоря до регулятора на рис.9. При приеме нормального ТВ 
громкости. Прослушивать звуковое сигнала КСИ запуска, поступающие на 
сопровождение при этом предлагается на вывод 5 устройства с вывода 8 микросхемы 
ваушники аудиоплейера типа УАГКМАМ, К174ХА11, периодически открывают 
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транзистор УТ], разряжая С2. В результате 
чего, на выходе триггера 001.2 уста- 
навливается нулевой уровень и элемент 
001.4 беспрепятственно пропускает КСИ 
на выход 7, т.е. регекератор не влняет на 
работу телевизора. При прнеме де- 
кодированного сигнала КСИ запуска 
отсутствуют и на выходе 001.4 уста- 
невливается логическая единица. Кон- 
денсатор СЗ через дноды У02, УЗ и 
резисторы ВИ, Е12 оказывается подклю- 
ченным к выходам логическях элементов 
© ннэкны выходным сопротивленнеы, 
увеличивая в 20 раз постоянную времени 
петли АПЧФ (вывод 13 К174ХА11), что 
устраняет срыв строчной синхронизации 
при отсутствни части ССИ. КСИ фор- 
мируются на строчных импульсов запуска, 
поступающих с вывода 3 ИМС К174АХА 
Ир частоты (001.1) и делитель на 

(22) (“Радиолюбитель" №1/95, сб, 7). 

Джойстик (рис.10) Г.Шепелева из 
г.Харькова позволяет вести огонь очередями 
и однночнымн выстрелами и не требует 
настройки (“Редиолюбитель" №1/ 55, с.9). 

Тестер электролитических конден- 
саторов (рас.11) М Шустова из г.Томска 
несыотря на простоту позволяет измерять 
емкость с достаточной для подавляющего 
большинства случаев точностью. Благодара 
применению в разрядной цепн ста- 
билитрона, длительность Тр свечення све- 


тоднода УЮ2 оказывается пропорци- 
ональной емкости конденсатора Сх, 
и заряженного м 

‚стор 1 от батарен с напряжением ЭВ. 
а пересчета: См] = 33 Тр(сек] 
(“Раднолюбнтель” №2/95, с.23). 

“Денди, Денди, мы все любим Денди” 
или “Кенгу энают все вокруг, Кенга — твой 
волшебный друг" — эти знакомые слова 
рекламных роликов конкурирующих фирм- 
изготовителей игровых приставок попы- 
тался поколебать Петр Симаков. В его 
©бзоре рынка игровых приставок отме- 
чается, что “Пепёу” — это самая примн- 
тивная 8-битовая приставка, которая 
надоедает уже через неделю даже детям 
младшего школьного возраста. “Зера Мера 
Пиуе” — уже 16-6итовая (а значит, и более 
качественная) по изображению, но в ней все 
еще 8 битовый звук невысокого качества. Как 
наиболее совершенная “из доступных по 
цене” отрекомендована “Зирег Мицепо” с 
16-битовой картинкой и стереозвуком. 
Отмечается, что только эта приставка 
изготавливается в Японии, в то время как 
«Репау”, чбера”, “Кепез” и "Вётап”, как 
правило, “желтой сборки”, поэтому покупать 
их (особенно две последних) не реко- 
мендуется. Как верх совершенства отмечена 
32.битовая Рапазотс ЗПО, однако ее цена 
еще более впечатляюща: 500 $. Готовятся к 
рывку на нтровой рынок также фирмы Ап 


и С (“Артументы и факты” №6, февраль 
1995, с.12). “РадоАматор” готов предоставить 
‘странниы журнала для объяснений “кто есть 
кто” каждой из конкурирующих фирм- 
изготовителей игровых приставок, а также 
сторонникам игры на персональных компью- 
терах 2Х-Зреспит н [ВМ-совместимых. 
Значительное расширение объема н 
улучшение качества стерео-ЧМ вещания в 
последние несколько лет возродил угасший 
интерес любителей высококачественного 
звуковоспроизведения к радноприему как 
источнику НЕГР музыкальных програмы. 
Именно для ыелоыанов ыы публикувы 
таблицу параметров стереофонических 
тюнеров ведущях западных фирм из 
ертеста, выполненного Иржи Павликом 
((Зетео & Умес” №12//5, с.33). 


#1 00 
ВА 270 


утктзоа 
УИ КС; 


РЫрз $опу Тесбфис; — Уатьва | 


„Модель: Юепов зС Кепуяоой Рюреег 
Данные 
изготовителя. 10-280 __ЕХ34>2 КТ-10501, 2-2 021. ЕТ-920 51-5211 . 51-610.  ТХ.4710 
Дувлазоные УКВ/СВ УКВИСВ/ЛВ УКВ/СВ/ДВ УКВ/СВ, ДВ УКВ/СВ/ДВУКВ/СВ/ДВУКВ/СВ/ДВ УКВ/СВ 
Объем памяти: = 30 _.. 40 30 36__- 30 40 24 4 
Чувствительность 
ин 60 дБ (ыВ ы Е Е 
Режим шего __-: 1,6 1.8. 0,7% 22 Е 15 16 | 
Фежим вето -- 23 22.5 22* 226 35 24.5% 21 ] 
Суммарный ° : 
козффициент 
нелинёйных 
($ 
Режим тоопо ( з Г 05 0.16 о 
СБежим зетьо — 0. 0 о Г Оз 0,3 05 
Ослаблемие зерк. * 


300 «г 15% 
Ослабление 
паразитной 
‘зыплитудной 
модуляции &В 50 


Соотношение «Ди 


чело 
Режим &1егер 


Переходное 


РадюАматор.—1995. —№4 


55_- 64 60 60 


85°* 10 

55 55 
14 78 8 
69 70 90 


Ремонт модулей цветности МЦ-41 и МЦ-46 


Ведущий рубрики К.В.Ватиль, г.Киев 


Возможности неисправности 
и опоообы устранения 
В блока МЦ-41 

3. Периодическое пропадание пзобра- 
жения с появлением краспого фона 
(кретковраменно на 1—8 с). В некоторых 
случаяя вопышкы бывают редко и 
исчезают совоем, по иногда это про- 
искодит часто с разным пернодом по 
времени. 

Дефект зысывается неисправыостью 
микросхемы 0? КР1О21ХА4. 

2. Цветное изображение воспроизво- 
дится как черно-белое. Однны пз 
варнантов может быть неисправность 
конденсатора С11 (в МЦ-41—ЕС12). При 
этом изменяется режим работы микро- 
схемы ЮЁ КР1021ХА4. На выводе 28 
напряжение занижено, а на остальных 
вызодах, свизаниых о канаяом обра- 
ботки снгналов цветности (выводы 
2,3.5,24,25). режимы соотватствуют 
приему черно-белого изображения. 

8. Отсутствует изображение (серый 
фон) при нелични видеосигивва, 

Причина дефекта — немоправнооть 
конденсатора С4 (в СМЦ-41). При этом 
нзменяется режны по выводу 18 
ынкросхемы Ю1 КР1021КАЗ (папрн- 
женме занижено). 

4. Больная почти перегулирузмая 
яркость. 


Пр 


Ивучение описанного в работе 14] метода 
“электронной лупы" (ЭЛ), при помощи 
которого оценивается степень износа 
восстановления катодов кинескопе по про- 
екции ых изображания на экране, натолкнуло 
эвтора на мысль дополнить этим режимом 
прибор для пронерки м восстановления 
кинескотов Дальниченко [2]. 

Для получения режима "электронной лугы“ 
накинескоп подаются следующие напряжемия 
141: 

номинальное напряжение накали 

напряжение ускоряющего электрода (400 В] 

вапряжение фохусирующего электрода (200 В) 

напряжение второго анода (4000 В) 

При этом отклоняющая система име за- 
действована. Дополнительным преимуществом 
метода является проверка исправности 
фокусирующего электрода, который обыч- 
ными приборами ]1,2] проверить мевозможно. 

Для получения вапряжений фокусмрую- 
щего электрода м второго анода необходимо 
оборудовать прибор |2] высоковольтным 
преобразователем. Автор решил пойти другиы 
путем, примеяив для питания прибора 12] 
мыпульсный блох, описанный в работе [3]. Это 
позволило значительно снизить массу и 
габериты прибора и, кроме того, до предела 
упростило введемив режима “влектронной 
лупы”. 


Иаготовленный прибор обеспечивает: 

раздельное измерение по каждой электрон- 
кой пушке тока катода и токов утечки катод— 
подогреватель, катод--модуяитор; 

регулировку напряжения накала ступен- 
чето (через 1 В] и плавно от 0,5 до 12 В; 

ступенчатую регулировку напряжения 
модулятора от 0 до 180 В; 

подачу импульсов восстановления ампли- 
тулой около 600 В матжкду катодом и модуля- 
тороы выбранной электронной пушки, 

просмотр выбранного натода в режима 
“электронная лупа” на экрене кинескопа. 


Одпиы из вариаитов может быть 
неисправность одного па транзисторов 
УТ10—УТ12 КТЗ16ТА. В этоы случаз 
пркость дополиительно можно умепь- 
шить регулировкой одного из подетро- 
эчных резисторов (уровень “белого” в 
каналах В,С,В). Иногда дефект по- 
является через некоторое время после 
включения телевизора. 

6. При исправном кинескопе паблю- 
дается отсутствие одного из основных 
цветов. Цвет присутствует, ис в виде 
фоновой засветки, как при малом_токе 
луча. 

Причина дефекта — обрыв одного ма 
резисторов 61-63. 

В блоке МЦ-46 

1. Периодическое пропадание цвета. 

При поиске этого дефекта необходимо 
сначала убедиться в правильности 
пастройки коптура 18. Правильная 
пастройка — минимальное папряжение 
а контрольной точке ХБМ. В некоторык 
случаяк величина этого напряжения 
также зависит от положенил ре- 
гулятора “ФАЗА“ (УСР, МК-41). 
Вращевием движка рагулятора доби- 
заютси дальнейшего уменьшения 
ваприжения в контрольной точка ХОМ 
п МЦ, учитывая при этом оптимавьную 
центровку растра по горизонтали. 

Если схема цветовой олихропизации 


бор для проверки и восстановления кинескопов 
с визуальной оценкой из 


Габаритные размеры прибора 200х200х65 ыы 
(корпус радиолюбителя КР-2-1). Масса 


торы Т1,.Т2, транзисторы УТ1.УТ2.УТ3). С 
обмотки И траясфорыатора Т1 переменное 
вапряжение амплитудой около 5 В к Чаетотой 
25 кГц подается на трансформатор Т4, 
‘обаспечнвающий высоковольтные напряже- 
яня. м трансформатор ТЗ, обеспечивакиций асе 
остальные напряжения для проверки м 
зосстановления кинескопов (см рисунок). 
Схема приборе Дальниченко [2] претерпела 
следующие изыенания. Во-первых. много- 
кратно уменьшены емкости фильтрующих 
конденсаторов (в связи с повышением частоты 
питающего напряжения). Во-вторых, в 
вачества накопительного копденсвтора узла 
восстановления (С22) в результате проне- 
ленных экспериментов установлен конденса- 
тор емкостью 1 мкФ. Это позволило получить 
щадощий н в то же время хостаточно 
эффективный режим восстановления. В- 
третьих, аначительне изменена схема изме- 
рителя параметров. в первую очередь для 
подазлемния аысокочастотных выбросов по 
цепи накала при неподклиюченном кинескопе, 
что приводило к завышению показавий 
‘измерительного прибора РА1. В-четвертых, 
введена схема индикации подачи напряжений 
на выводы кинескопа (свегодмоды УГ? м УГУ). 
В-пятых, введен режим “электроняой лупы”. 
Налажисатие м градумровку прибора 
следует проводить поэтапно. Вначале нела- 
эживают блок питания, ках это описано в работе 
[3]. откяючиа обмотку П трансформатора Т1. 
‚ли при эключении в сеть не ее вызодах 
отсутствует напряжение около 5 В с частотой 
примерио 25 кГц, то причина, как правило. в 
несогласованном включении обмоток ГУ (ТИ) 
иг Ст2). Ивогда может потребоваться проверка. 
узла запуска на транзисторе УТЗ. Для этого 
временно отключают вывол вымттера и 


отрегулировала правильно, а цвет вое 
равно пропадает (особенно часто © 
прогрезом), то необходимо ваменить Ю1. 
При замене этой микроскемы следует 
учитывать, что более падежны в работе 
МДАЗ580 (ЧСФР). Замечено, что 
наиболее подвержены такому дефекту 
мыикроскеыы ХАОбб п в меньшей 
степены К174ХАЗ1, по позможны 
вариввты, 

Примечание. В последних варыантах 
МЦ-46 (МЦ-48-1) резисторы Н20 п 833 
из схемы модуля исключены, что может 
зызывать ивустойчизую работу схемы 
цветовой сипхронизации у отдельнык 
экземплиров микросхем №174ХАЗ1 
(МДАЗ680, ХАОББ). Донускается 
изменение помппалов #20-=200-390 кОм 
я В33-4,7-10 кОм. 

2. Отсутствие па цветном пзобра- 
жепин краспого (сппего) цвета при 
нормальном черно-белом изображении. 
При этом вместо отсутотвующего цвета 
ныеется только окантовка ша крупных 
деталях. 

Одпиы из вариантов может быть 
пеисправность микросхемы 01 
К114ХА28 в СМЦ-46 (РАГ).- 
Проверяется исключением СМЦ-46. В 
некоторых случаях лефект проявляется 
через пекоторое реыя после включения 
телевизора. 


ения катода 
С.Л.Макарец, г.Ровно 


присоединяют его к мынусовому проводу 
‹етевого выпримителя. При помощи осцил- 
лографа наблюдают пилообразный сигнал с 
размахом 20-50 В м частотой несколько герц 
на обкледках конденсатора С4. Если пило- 
образное напряжение отсутствует, транзистор. 
теобходиыо заменить. 

При валаживании блока питания необхо- 
димо проявлять повышенную осторожность, 
так как его элементы гальванически связаны 
© пхтающей сетью. 

Налаживаяыа м грелуироние прибора 
описаны в работе |1]. Вначале устанавлявеют 
напряженяе наквла Для этого восета- 
навливают цепь обмотки И трансформатора 
71. Движок резистора Н36 ставят з крайнее 
левое (по схеме] положение, переключатель 
ЗА! ("Накел грубо"] переводят в положание 
$ В, переключатель 542.1 — в положение 
проверка (“ПРВ“), к цепи макала подключают 
разистор 6,6 Ом (мощностью не менее 7 Вт). 
Включна прмбор, измеряют авометром 
напряжение на этом резисторе, а резистором 
836 доводят его ко 6,3 В. Далее, нажимая не 
кнопку 581 ("Нахал”) м подбирал резистор 
816, добиваются отклонемия стрелки приборе. 
РА\1 на метку напряжемия накала. 

В схеме применен микроамперыетр с тояом 
полного откломения 100 мкА м школой, 
подененной на 10 делений, при этом деления 
соответствуют напряжению накала в вольтах. 
С неудобством при измерении макала в 11 м 
12 В можно смириться, поскольку при таком 
подходе не требуется замены шкалы прибора. 

После этого измеряют наприжение ва 
резисторах В!3 м [14 вольтыетром с входным 
сопротизленмем не менее 20 кОм/В. Необхо- 
димых значений “ве них +300 м —200 В 
соответственно добивеются подбором резието- 
ров В11 и В12. 

Затем ме: въыбраниыми перекяючате- 
ллыи 5А6 (“К-3-С”] ускпряющим электродом 
и катодоы на внешнем разъеме прибора 
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подключают р сопротивлением 3 МОм. 
Переключатель 5А3.1 устанавливают в 
положение “к”. При нажатии кнопки &В2 
("Отсчет”) в схучае правильного монтажа 
стрелка прибора РА1 должна отклониться на 
конечную отметку шкалы. Аналогичным 
образом кодклющают разистор 1,5 МОм и 
побиваются отклонения стрелки прыбора на 
конечную отметку шкалы пры нажатии на 
кнопку 882 после установки перемычки 
между 7 гыеадом разъема ХБ1.1 м 7 гнездом 
разъема ХБ1-2. Для этого подбирают резистор. 
834. Точно так жа для резистора 620 иОм при 
установка перемычки между 8 гнездом 
разъема Х31.1 и 7 гызадом разъема ХБ1.?, 
подбирая резистор Н35, добиваются откло- 
нения стрелки РА! на конечную отметку 
шхаль: при нажатии на кнопку 5В2. 

После этого усталавливают переключатель 
БАЗЛ в положение “1кы”. соединяют между 
собой гыевда выбранного переключателем 5А6 
катода м модулятора не внешием разъеме 
прыбора ХБ1, нажимают не кнопку 582 и, 
подбирая резистор В20. добиваются откло- 
шения стрелкм приборе РА1 на конечную 
отметку шкалы. 

И, ивконец, в положении переключателя 
БАЗ.1 “кп” соединяют мажду собой гнезда 
выбранного котода и подогреватели. Снова 
пажав кнопку 582, подбором резистора В18 
устанавливают стрелку прибора на колечную 
отыетку. 

На шкале михроамперметра РА! наносит 
цветные секторы для удобство определения 
начестве проверлемого кинескопа. 

Для положания переключателя БАЗ “к” ток 
катода: 

красный - от 0 до 2 деления (“плохой”); 

зеленый - от 2 до 6 деления ("удовлетво- 
рительный"); 

эжелтый - от 6 ло № дедешия ("хороций"), 


Для полозмения ВАЗ “[кы” замыкание катод- 
модулятор: 

желтый - от 0 до 2 деления ("хороший"); 

красный - от 2 до 10 деления (“плохой”). 

Для положения ЗАЗ *Ткп” замьсхение катод- 
‘подогреватель: 

валтый - от 0 до 4 деления (“хороший”): 

красный - от 4 до 1 деления (“плохой“). 

При оценка тока катода на модулятор 
подают -20 В при помощм 5А4. 

`Работа с прибором особенностей на имеет. 
и широко опис: литературе. Данный 
прибор предоставляет дополнительную 
возможность оценки нечества восстановления 
эынесионной способности катодов в режиме 
“злактронная лупа”. Пря этом в цеятральной 
чести экрана кинеснепа появляется светлое 
о неправильной формы, на котораы, 

подстраивая четкость мазображения резисто- 
ром №37 (“Фокус”), будут видны облаети 
вормальной м пониженной эмнсени катода. По 
этому изображению можно судить о степени 
износа катода И о тоы, дает лин процесс 
восстановления разрядами между катодом и 
модулятороы положительный эффеит. В 
случае, если количество темных участков 
м20б, ия катода нечинает увеличиваться 
- процесс такого восстановления надо 
немедленно остановить, иначе это приведет и 
разрушению емнсеновного слоя катода. 
Подробнее режим “электронной лупы" описвн 
в работе (4| 

Конструкции! 


ии м детали. Трансформатор Т! 
изготовлен на магнитопронода из двух 
склеенных вместе колец КЗ! 18.5х7 проница- 
емостью 2000 НН. Обмотка [1 содержит 82 витка 
проводя дизметром 0,5 мы, обмотка П - 5 витков 
провода диаметром 1,5 мм, обмотка ПП - 6 вутткоа 
провода диаметром 0,16 мм, обмотка Г\/ - 2 витка 
провода диаметром 0,3 мм. Обмотка Г изо- 
лируется ст остальных трехслойной иво- 
ляцией. 


‘Трансформатор Т2 ивготовлен на магнито- 
проводе ма кольца К10х@хб из феррита 
2000НН. Обмотка 1 содержит 10 витков провода 
дивметроы 6,3 мы, обыотиа П м Ш содержат 
по 6 витков провода диаметром 0,3 мм. 

'Траясформатор ТЗ изготовлен на таком жа 
магиитопровода, как м Т1. Обмотла [ содержит 
5 витков провода диаметром 1,6 мы, обмотка П 
- 3 витка провода диаметром 0,13 мы, обмотка: 
Ш - 12 витков провода дивыетром 1 мм с 
отводом от каждого витка, обмотка ГУ - 160 
витков с отводом от 100-го витка диаметром 
6, мм. 

Трансформатор Т4 изготовлен из Ш- 
образвом форритовом магнитопровода © 
проницаамостью 2000НН (Ш10х10). Обмотка Г 
содержит 10 витков провода диаметром 1 мм, 
обмотка ПП - 3 витка провода диаметром 0,15 мы, 
оботка Ш -3000 витиов провода диаметром 0,1 вом. 
Обыстка Ш измотана с межелойвой изоляцией 
и пропитана парефином. 

Умножитель няприжения \07-У09 стан- 
дартный от телевизоров типа “Электроника — 
407”. 

Эксплуатация прибора и теченна года 
показала его высокую надежность м удобство 
в 
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Регулировка температуры жала паяльника 


Практически все выпускаемые изшей 
промышленностью паяльники страдают 
“болезнью” перегрева жала паяльника, 
что связано, вероятно, с “экономией” и 
педомоткой высокоомного ировода, 
идущего на изготовление нагревательного 
элемента, н перегрев сильно ухудшает 
ороизводительность и качество пайки. 
Существует много способов борьбы с 
перегревом жала, например, включенне 
последовательно с паяльником коп- 
‘девсатора или катушки нндуктивности для 
уменьшения вапряжения ва нагрева- 
тельном элементе паяльника лнбо 
пряненепие различных поппжающих 


автотрансформаторов, но в изше время 
всеобщего дефицита это не всем доступно. 

Предлагается способ, подходящий 
абсолютно каждому владельцу пере- 
гревающегося паяльника — надо ирос- 
верлить и медном прутке, из которого 
собственно состоит жало паяльника, одио 
или дна отверствня днаметром 2—3 мм в 
зависимости от степени перегрева жала 
паяльмика. Сверлить отверстия надо 
примерно на 30—40 мм выше рабочего 
комиа жала, сначала просверлить одно 
отверстие небольшого дваметра. Есля 
перегрев остался большим, то в 5—10 мм 
выше первого просверлить второе 


Установка ДУ в телевизоре ЗУСЦТ 


Как пранкльно заметил антор н 
статье “Несколько созетов по установка 
ДУ" (см.”РА" №6/94 с. 12), микросхема 
К174 КНТ блока СВП-408 не уп- 
разляется по входам АТ, А2, АЗ. Но 
данкую микросхему можно перевести 
п состояние, в котором она буда 
управляться трехразрядным цифровым 
кодом, сккмаемым с мккросхемы 
КР1б06 ХЛ2. 

Для этого ма вывод 16 микросхемы 
К114КН1 следует подать через ре- 
зыстор сопротивлением 1 кОм напря- 
жевка 12 В. Входы Ат, А2, Аз 
микросхемы (зызоды 8,7,9 соот- 
ветственно) соединить с однонменными 
пыходами ынкросхемы К1606 ХЛ2 
(выводы 8,9,10). 


Соломичук Н.В., 


Для сохранения возможности руч- 
вого переключения програмы пап- 
ряжение 12 В на микросхему следует 
подавать через пареключатель. Для 
этого можко использовать ныи- 
лючатель громкоговорителя и теле- 
пизоре няк устаковнть дополки- 
тельный. 

Пренмущаства даккого способа 
очевидны: ке шужно устанавливать 
дополнительные транзисторы к нет 
необходимости п макросхеме типа 
К561 КП2 модуля ДУ. 

Следует заметить, что микросхема 
К1714 КН1, используемая п СВП-408, 
рассчитана на восемь каналов, в то 
времи как в данном блоке задей- 
ствовано только щесть. Поэтому п тех 


С.В.Королев, г.Кировоград 


отверстие, если перегрев остался, 
увеличить немного диаметр отв до 
устранения перегрева. Необходимо 
следить, чтобы отверстпи пе были 
слишком большими, иначе недопустимо 
нонизится механическая прочность жала. 
Кстати. эта отверстия удобно псполь- 
зовзть для заземлення жала паяльника, 
если в этом появится необходимость. 
Этот способ проверен на нескольких 
паяльпикак п зоказал хорошие ре- 
зультаты. Затраты времени на доработку 
каждого конкретного паяльника, & их в 
любительских условнях используется два- 
три, вполие компенсируются удобством ® 


работе. 


“Фотон 61 ТЦЗ11" 


Ивано-Франковская обл. 


регноках стракы, где число при- 
нимаемых програмы больше шести, 
необходимо переделать блок СВП-403 
для расширенки числа каналов до 
восьми. 

Для этого шужно устанонить два 
дополиктелькых перемеппыхк ре- 
эистора к несколько диодов. Крайние 
выводы резистороп подключить к 
выводам 6 к 11 микросхемы. Осталь- 
ные соединения выполнить так же, как 
и п остальных каналах. Допол- 
нительные кнопкк можно не уста- 
назликвать, так как нмеетсн ноз- 
можность переключеккя посьык 
программ с пульта ДУ. 

Недеюсь данный способ установки 
ДУ заинтересует читателей журнала. 
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ОХ — МРО (Бу ОХ7ОМ) 


({пх ОТЗЦХ, ЦУБХЕ, ИЗЕВИ) 
ОЕ - тапаетз 


СМ2УА - ЕЮО 
мамоунна - ммс 
ЕС - ЖОВСЕ 
25 = АЛ, 
ААЕТИ + МАЗСЛЕ 
ПЗЕСН - СТЕН 
РОМ - ЗААВК- 
ЕОВАК - МХИ, 
УИВСР — БЕЗЫ: 
ХРАС1 — ХЕ 
ОМВЗНОЗРЕ — ЗАОУВУ 
ЭМЕ/ЗАОУВ: — ЗАОУВУ 
\И9ХК — УЪЕМЕ 
УКЗХО — УКАСВВ 
УРВТ, —, КАбУ 
ЕТЗВН — 5МЗЕУЕ 
ЗВУЕЕ — ЕВЕМО 
КСЗААА — №66) 
КСАЛАС — КЕФАЯ 
ЗОНАЗО — ЕАВ)С 
9К277 — УВСМЬ 
52120 — УЗЕЕЦ 
УРОМРА — КВЗ} 
2020, — МЗАСЬ, 
ЗПА02. — 25682 
ЗСХ — СЕНОМ 
ТХАВ — ПХЕН 
1204У.-- МОВЕО 
25НА — УАЗНИР 
ЕЗВАХР — АЗНОР 
КИЗ — РЗЕСИ 
ЕВЗОХ — №7 
ЕТЗВМ = ПМЕ 
ТА ЗАРИ 
УВОАЗТ -... УАЗРУТ 
ХТ?ВУ/ — МВЗУЯН 
УЗВ — РУЗЕХ 
РЕЗВ — РУ2КР 
ХЕММЕЗ?. — КАМ 
ЕТЗХ) -- ЕБМИЛ, 
ТИ — локой 
УРУВ — ЗУВОМОУ 
УЗЫ — ЗАЛТС 
Р2/АВАНИ — АААНИ 
А ВН — ОНОЕЕС 
КО/КГИСМ — КСМ 
43550 — ЗИТЗА 
РООНАЕ — ЗМ 
9147. — БТУНО 
ЭРА — ОТЧВО 
там ЕТУКО 


ОТА — МЕМ/$ 
(#пх ЦУБХЕ) 


Дополнения в спноке 
островов на диплом ПОТА 
Алтарктила — АМ-010, АМТАВСТЮ 
РЕММУОТА, экспедиция УРЗСАУ 
СЯ ТОМИЗТА, экспедиция 


Юнерика — 5А-070, НКЗУИЛ, $А-70, 
5РАКАЗ 151. выделен из состава 5А-087, 
экспедиция РУ1Р. 

Зимняя активность 
АК-007 УР85СР 

АК-018 УРЕСАУ 

А5-032 756 Н 


КВ+УКВ 


осбительская связь и радиоспорт 


Ведущий рубрики А.Перевертайло, ИТАИМ 


45-044 ВО/ОКОВР 
А5-053 Е21АО5З Е21А0У/8 
А5-060 УАОМЕ/А 
МА-024 ЗЗ/ААЯ 
МА-031 ААЛАГ 
МА-052 М1, 

МА-058 АКТ, 

МА-056 СОЧАЬЬ 
МА-057 МАТНХО/НК 
МА-067 УВАЗЕН 
МА-080 СВАСМ 
МА-080 СОВЕС/7 
МА-103 УРМОО 
МА-147 23/К5ВОК 
МА-100 НОООХ 
5А-002 УРВСВВ 
5А-023 РУбЗТ 

$А-027 7751, 

5А-070 НЕЗИНЛ 
5А-079 РУШР 

06-073 ЛУВСО/ЛЯ 
06-098 2ЮКН 
0С-19 РИВТА 

0С-137 УКАСУ, УКАУ1 
0С-154 УКВАК/6 
0С-203 ТАТТ 

ЕП-003 СОТАА 

21-010 СМОКСУ 
20-017 ПОЛКОМВС, ПЛКОМНЕ 
Е-084 ТУТЕ/Р 

21-073 БРЛЛКУМСУ 

20-074 ТЫ 

20-005 ТВОЛК 


Обладатели плакетки 
"РЯЕМЕВ 'ЮТА АМАВО" за 
большой вклад в развитие 

программы ПОТА: 
УАВАА, РЕЖТГЕ 

ПНУ\!, (ЛАМЫЕ 

Те РТАМОНООХ СПУ ТАТУ) 
азхтт, ром . 

ТОАЛА, ТЕАМ-МСНЕ 


ПАЗОВА, УОЕТ 
ОГ2САС, ВЕАМАВО 
„ЛЕКУЕ, УОЕЛИЕО 
КМК ТАЕВУ 
РЕЗОС. НАМ 
БАБКВ, 105Е 
ЭРЕТРМ, ВАРАТ, 
ПРУ5ХЕ, СЕОНСЕ 


РАСКЕТ ВАГО МЕШ/б 


тот ИТЗИХ 


ЭН, МАРТА — члены МООХА Вгёи, 
РТЛУТА и Но[рей, ОГТУТМ в конце марта 
будут активны с острова 2020. Ранее они 
работали из Замбии позынныыи 912М и 9127. 

У10, АКТАЕСТ!СА — Австралийский 
полярный радист ЕФфе УКАЕЕТ начнет 
работу в эфире позывным УЛОАКТ. С конца 
марта он планирует быть в эфире по 
субботам м воскресеньям с 11.30 ПТС до 
16.30 ОТС. Предпочитает работать СУ’, 
однако может использовать и АМТОЕ/ 
ЕТТГУ. ЕЗФе планирует быть активным на 
всех ЕВ диапазонах, но основными 
частотами для него будут: С\/ — 3502, 7005, 
14005, 21005, 21005 и 558-3798, 7070, 14190, 


21295 КН> ©51, ув УКАЕЕТ. ХУ Мпа 
(УКАВМО) будет помогать отвечать на О$Г. 
Несколько радиолюбителей работают из 
Антарктиды с префиксом УКо0. РН! 
УКАЕРЗ активен позывным УКОЕР$ на 
55В и всеми цифровыми видами ©51, Ма 
УКЗМА. Он будет работать до декабря 1995 г. 
Тапсез, УКТЕЕ2, работает позывным 
УКОЕБ2, использует только $58. О5Ъ Уа 
Воте. 

Аб, (.А.Е. — по сообщению УВ2БМО, 
в Аб появились новые позывные — АБТАН, 
АО1АТ и АТАМ. МАЗЕ Еекг!, ААМ 
активен по выходным дням после 14.00 ПТС 
на частоте 14262 КН2 (051 ма РОВОХ 
53650 Оба, ПАЕ. АГ МОЕ АТ, МОНЕТ, 
АВ1АН работает на частоте 3792 КН после 
00.00 УТС. @51 ма РОВох 4800, ПИВАТ, 
АЕ. Копии лицензий находятся в ОХАС. 

МАБОТУЕ 151. — Том, ОТЛОТМ в 
марте-апреле будет активен позывным 
807ХО ка всех диапазонах СМ/ и $5 В. 

0, СЕВИ 151. ПОТА ОС-129), РНИ.- 
ТРРМЕ$ — шведский радиолюбитель Топ, 
5МОСМ$ качала работу с острова позывным 
5МОСМ$/РИ? на всех дивпазонах, пре- 
имущественно СУ’. Очень часто бывает на 
1680 метрах. 051. Ма: Тнотаз Веуепкейт, 
Вопаа, СЕВУ 6034, РИ ррпез. 

3А21.7 — Папе! сообщает, что С5Т, за 
его экспедиции 3А21.770500 и 1К/ЗА2Т7/ 
1Р00 из ЗЕВОЕСА необходимо высылать 
по адресу: Раге! РеЧ, ВР. 349, МС 98007 
'МОМАСО. 

5РКАТЬУ 15ГАМО$ — с 10 то 10 
апреля 1995 г. Воып, ОИЭВС планирует 
экспедицию на эти острова. Его позывной 
Биок. 

ОР, ГЕВАМОМ — Тито, ОНМОА до 
августа этого года будет работать из Ливана 
позывным ОНПМОА/ЛОГЬ на диапазонах 80- 
10 метров (включая УАЕС — Ъвп45), в 
основном СУ’. (51, Ма ОРИМВЕ. 

ОМГТЕР МАТЮМ$ НФ — 40500М, 
специальный позывной радиостанции ООН 
в честь 50-летия образования Организации 
Объединенных Наций в 1945 г. Используемые 
частоты: 10105 КН? в 20.45 ТС, 7009 КН? в 
22.00 ОТС и 3707 КНР в 23.15 ОТС. @51 ма 
М2. 

5УЕРЕМ, 75307С — специальный 
позывной будет использоваться до 10 июня 
клубной радностанцией Олиипийского 
комитета Швеции с целью популяризации 
кандататуры страны для проведения 
Зимних Олимпийских игр в 2002 г. 051. Ма 
5МЗСУМ. 

ТОМСА — Рац!, ККВН, активен позыв- 
ным АЗ6ВК телеграфом ив диапазонах 164 
и 30 метров. На 40 он появляется в 
07.00 ПТС ив 11.30 ОТС. 951, а ККОН. 

КЕМУА — Б2АРО часто работает на 
частоте 3800 кН2 СУ/ и $58. Обычно он 
появляется в эфире с 22.00 ПТС до 04.00 
ОТС. Иногда в 01.00 ПТС ои бывает на 
частоте 1832 КН2. 651, уа КВЗЕКУ. 572400 
активен на дизпазоне 75 метров в 0330 ОТС. 
С51 из КС4Х. 

2АМВАВУЕ — В, 2210$ ежедневно 
после 17.15 ОТС работает на частоте 10124 
КН2 $58. 051. ча: ВИ! ТАУТОК, РОВох 
264, КУЕК\Е, 7ТМВАВУЕ. 


РадюАматор.—1995.—№34 23] 


Дипломы 


Новости для коллекцио. 
неров дипломов 


\МАЦ — СОМРЕТГПОМ 

УТАЦ # 45 НЕЗЕРО О.Гульченко, гДонецк 

\МТАП # 46 ВАВЕУ М Ильницкий, гНово- 
Александровск, Россия 
У\АН й 47 ЧА4-150-З8 С.Меняйлов, 
гВолтограл, Россия 

МАП В 48 НААССВ Ю Макевкин, гСара- 
тов, Россия 

МАП # 49 0А4-152-3610 Ю.Макевкин, 
г.Саратов, Россия 

УТАЦ # 50 ПА4-152-3993 И Макевкин, 
г.Саратов, Россия 

У/АП Й 51 КАЗСЕО И Макевкин, г.Сара- 
тов, Россия 


Наклейки: 

35 МНЕ СУ — 0А4-152-3010, 

3,5 МН? 558 — НАОЕУ, ПА4-150-30, (А4- 
152-2010, {ГА4-152-3003, ВАЧСЕО 

7МН2 СУ — 9КЗЕРО, ВАЗССВ, ЧА4-152- 
3010, ВАЗСЕО 

7МН2 $5В — ПА4-156-30, ВА4ССВ, ЧА4- 
152-3010, 1А4-152-3003, УВЗ1РО, ЧТБУВР 

14МНа С\ — НАЗССВ, 0А4-152-3010, 
ВАЗСЕО 

1АМНа $58 — НА4ССВ, (А4-152-3018, 
НАЗСРО 

21МН: СУ — ВА4ССВ, ЧА4-152-3010, 
КАЗСЕО 

21МН: 558 — КА4ССВ. ЧА4-152-3010, 
НА4СЕО 


Сорепнования 


СОМТЕЗТ5 


Положение о Чемпионатах Украины 
на КВ 1995 г. 

Талеграфиый Чемпнодат проводится 12 марта, 
—? е 04.00 до 08.00 имевского 

вроменм на 160- м 80-метровых диапавонах. 
Комтрольные номера состоят мз условвого обоз 
= области м порядкового номера свявм 
(азпрымер, 40001}. За 30 зачисляется 2 о' = 
повдемта — 4 очка, ва новую обнасть 
— © очков (очки за область мачисляются ма каждом 
‘из двух диапазонов). Разрехево сделать ие более 
30 переходов за весь тест. Каждый пе] эможЕо 
осуществлять ше раньше, чем черес Б мии после 


предыдущего. 

Категории участников: БЮ МВ, МО МВ (1 ТХ), 
ВО БВ. Вторая категория предусматриввет команду 
из 2-3 операторов. 

Каждый участник должен проезсти ма менее $0 
080 и выслать отчет в адрес судейской коллегии, в 
противном случае радиостанция может быть 
закрыта сроком до 3 мес (00 представлению 
судейской коллелим). 

Судейская коллегия сставияет ва собой право 
ватробовать от радиостанциях, пратендующей за 1- 
10 места дополнительные матеряалы, подтверж- 
дающие редиосвази, вплоть до магнитной вапием. 

Расхкоджение эс времачи связи допускается не 
более 3 мин Вудет подведен клубный зачет. Для 
этого участвик (комаада) на титульном листе 
должны узазать привидлежность к клубу. а 
сурайская коллегия к вачету примет 10 высолих 
результатов. 

'зортемемы, заяхвпгие 1-3 нести в своих 
подгруплах, ивграждакнися дипломами. Абсолиттным 
победителям в затагорниях 50 МВ и МО МВ 

вается изание. УКРАИНЫ 1995 г. 

УСС учредил ирилы для С®/ м 55В Чемпионатов 
для мидизидузльных радиостанций, эзбрарзших 
максимум корресповдентов (после судейства). 


УТ2Н учредил призы для СУ и 558 Чемпи- 
онатоз, которые будут разыграны е помощью лоте- 
реисредя участников, проведших ше менее 100 (60. 

Отчеты с соревиозаниях меобходимо отправить 
в адрес судейской коллегии ше позже 15 дней после. 
окончания соревмований. Адрес судейской коллегии 
тлг. Чемп — 320005, гДнепропетровск-5, в/я 3363. 


Адрес судейской коллегии тлф.Чемл — 250007, 
г.Львов - 7, в/я 3258. 
Полальвиие предостиалено презпдемтом СС 572. 


Результаты УКВАПМАМ ОХ СОМТЕЗТ 1994 
({пх Ц(У522) 
ОККАЕМЕ 


мо8тх 
Ема ип 
лы 8 
ВЧОИИУ 644 
ОТТУТА 414 
КГААРУС 484 
Ема ап 


759584 
348288 
195003 
106050 
84185 
89297 


заяьын- 


60 МВ 
за 
792 
663 
548 
ва 
637 


ЕМИ 
т 
ЕМОР 
В5Е 
17У65А 
ЕЕ 


426344 
216204 
110128 
157015 
156632 
124100 


ожьъыю- 


60 ®МТЕ 
203 
183 
153 
124 
158 
125 


УТЗУА. 
НМА 
ПУ5МУ 
БОН 
М 
\Т5ЕА. 


13860 
11160 
8764 
1347 
1245 
7074 


дамы 


60 40МТЕ 
376 
311 
187 
144 


ит 
и) 
Вох 
БФЧА. 


28320 
14454 
10052 
9150 


143 
хит 149 

$50 20мТЕ 
391 
383 
312 
251 
204 
195 


60 15МТЕ 
259 
117 
189 
163 
129 
121 


60 10МТЕ 
15 


60 ВЕР 
ихаг 327 
ле 14 
0сс 60 


У 
1585-602115 _ 


Тпе РАМЗН $5ТУ Сотфея 


Время проведении: с 00.00 ОТС @ мая до 24.0 
ТС 7 мах 

Диапазоны: 373545 КНх, 704055 ИН, 14230%6 ИНх, 
21340-55 КН, 286805 КНх, 50510355 ГЕ, 144700 ВЕНЕ. 

Начысления очное: 2 очка — за первую свяхь с 
любой страной, 1 очко — за поспадукицие связи, 1 
дополнительное очко (ВОМИ5) — за каждую связь 
е датской (07) станцией Повторные ©50 разре 
шаются за разных диапасовах. 

Занленохе 1-5 мест полузают дипломы. До июшя 
1905 г. отчет должен быть выслан по адресу: Са] 
ЕгКег, ЗоБогавыя Рагк 8, ОК 2669, 5оБог8, Пап- 
так. 


Положевие предоставлено мепеджером этих 
соревнований О29КЕ черев ЕНЗЕО. ЕВЗЕО может 
предоставить стандартные бланки отчетов для Те 
РАМН 55Т\ Сощей. Его адрес" 270200, Молдова, 
г Вельцы-21. а/я В6. 


ЧЕТОМО$ ТВ МАВАТОМ :95 
Ц} имагания проходять у Алька тур. До участи 
ус бажаюч Залуков! груше ВО: МО. 
КатегорИ учасвижь: до 20 рожа: бульше 20 ромв. 
КХ тури: в 00.00 до 0700 (час ОТС) коло першхй 
суботы с\чия, лютого, березня, кмтия. травня, 
червня, ве] жовтня та листопада ма частотаи 
3500 — 3650 «Гц, УКХ турм: 28.07. в 20.00 до 22.00 
за 144-146 МГХ 29.07. в 22.00 до 24.00 вз 144-146 МГц, 
3007. 2 09.00 до 02.00 вв 482 МГц 30.07. в 1200 до 
03.00 ма 1,2 ГГ Коитрольн! иомери окрем1 в 
иожному тур! м складаються а Н5 (В5Т) та иомеру 
850. На УКХ подасться танк изза СУГ Нзложатора. 
Позтори ©50 — чаров 15 кв. ЗаЙтм за кожен тур 
окремюо надсилати ва эдросош: САБРЕВАУСГО8 
{ГУЗВВР). р.4. 1026, УНани-12, МЕТОУА. 
Переможт у турах | в ваталькому валйху ваго- 
роджуватимуться дипломами та прявами орга- 
ифзаторо. 
'Ияформация о ТТВМ®5 получена от У13С ВС 
через ИТОМС 


26 апрели 1905 г. состоятся традиционные 
‘сорезвования по радмосвляк ва КВ “Мемориал 
'Червобыля". 


РОТЕ 


$72064 
511174 
471104 


1052910 


т. 88 8. 
$Р-8003-15; 182448 
049-164-800 159915 
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Антенна 2 ЕЁ ОЕТА [ООР5” 


Н.Лабрека, ИХОЕЕ, Измаил 


Предлагаемая конструкция 
антенны имеет следующие пре— 
мыущестии: простота и малый 
расход материалов, малая па— 
русность, возможность монтажа по 
частям непосредственно на рабо— 
чей пысоте, многодиапазонность и 
возможность компоновки любых 
диапазонов от 10 (7) до 29 МГц, 
возможиость получения опти— 
мального расстояния 0,2А для 
каждого диапазона и разнесения 
рамок в разных плоскостях. 

Конструкция антенны показана 
на рис.1. Для упрощения указаны 
только рамки самого низкочас— 
тотного диапазона. Остальные 
рамки располагаются пнутри кон— 
струкции. Оба элемента — нибратор 
и рефлектор — имеют одинаковые 
размеры. Резонанс рефлектора дюс— 
тигается с помощью удлиняющих 
шлейфов. Все необходимые размеры 
приведены в таблице, 


Технология сборки антенны 
На мачте (редукторе) А уста— 
иавливают стойку Б с траверсом В 
и крестовиной Г. На траверсе В 
предварительно закрепляют (чераз 
изоляторы} рамки самого низко— 
частотного диапазона, а также 
изоляторы остальных планируемых 
диапазонов. В изоляторы проде— 
вают капронопые шнуры. Прн 
необходимости на стойке Б пред— 
варительно увязывают растяжки Д, 
концы которых свободно висят. 
На распорках Е п предвари— 
тельно размеченных местах пооче— 
редно через изоляторы крепят углы 
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рамок остальных диапазонов. На 
концах распорок Е увязывают 
растяжки Ж с "плавающим" изо— 
лятором п середине и растяжкой 
И. Алину растяжек Ж запедомо 
выбирают несколько большей, чем 
расстояние между рамками (см. 
таблицу) самого низкочастотного 
диапазона. 

На концах распорок Е увя— 
зывают растяжки 3 

Распорки Е поочередно истав— 
ляют а крестовину Г и фиксируют. 

Крестовину Г с помощью сто— 
порных болтоп фиксируют в нуж— 
ном положении. 

С вомощью растяжек Зи И 
произподят натяжку крайних 
рамок и распорок Е. С помощью 
капроновых шнуров, продетых п 
изоляторы на траверсе В, пронз— 
водят натяжку рамок остальных 
диапазонов. При наличии растяжек 
А их увязку производят на рас— 
порках Е как можно дальше от 
мачты. 


Несколько рекомендаций 

На распорки Е можно исполь— 
зопать бамбук, рейки, дура— 
люминиевые трубы, разделенные 
на 2—3 секции изоляторами. 

На растижки Ж и 3 можно 
использовать стальную, оцин— 


Рис.2 


РАЕН 


копаную прополоку диаметром 
1.,5—2 мм, “разбитую” нзоляторами 
через 50—80 см. На изоляторы 
вполне годится стеклотекстолит 
толщиной 4—8 мм. 

Растяжки И необходимо делать 
из проволоки диаметром не менее 
2,5 мм ‚ так как на них приходится 
основная нагрузка при сильном 
ветре. 

“Запитку“" вибраторов произ— 
водить “с угла”, прнчем цен— 
тральную жилу кабеля (75 Ом} 
подключать к пертикальной части 
рамки, а зкран — к горизон— 
тальной. Таким образом дости— 
гается большая эффектниность 
антенн при малой пысоте уста— 
новки. 

Настраивать рефлектор следует 
по максимуму излучения “вперед”, 
нспользуя простейший индикатор 
напряженности поля, непосредст— 
венно на рабочей высоте. До— 
тянуться до шлейфов диапазонов 
28—14 МГЩ, стоя на мачте, ие 
составит трудд. 

Усиление этой антенны при— 
равнивается к усилению антенны 
"Двойной квадрат” (6—8 дБ). но 
суммарная ее эффективность 
несколько пыше. 

В отличие от известной конст— 
рукции типа “Еж” в “Двойном 
кпадрате" изготовленне крес— 
топины Г не представляет больших 
проблем (рис.2). Отрезки трубок 
(уголков) длиной 30—40 см прива— 
рнваются к 20—30-сантнмет— 
ровому отрезку трубы, диаметр 
которой позполяет свободно пере — 
мещаться по стойке Б. 

Необходимые углы можио рас- 
считать, но целесообразнее ис— 
пользовать масштабный рисунок. 
По этому рисунку можно согнуть 
проволочный шаблон, который позво— 
лит выдержать необходимые углы при 


в 
25] 


Звукотехника 


Модернизация магнитофона "Орель-101" 
:‚.М.Луким, г.Донецк 


Переделка магнитофона по методике, 
описанной в работе [1], дала несомненно 
лучшие И Ы по сравнению с 
заводско схемой. Однако при этом 
остались некоторые недостатки, связанные 
с примененнем микросхемы К5АВУНИ!А и 
однополярным питаннем. Это, в первую 
очередь, чрезмерно высокая чувст- 
вительность (порядка 75 мВ), что для 
большинства современных нсточинков 
музыкальных программ (магнитофон, 
проигрывателькомпактдиски н тп.) более 
чем достаточно. Позтому приходится 
значительно снижать уровень полезного 
сигнала на входе УЗП, а это прнаодит к 
снижению отношения сигнал /шум. Таким 
образом, потенцнальные возможностн 
магнитной ленты используются не- 
полиостью. Попытки уменьшить коэф- 
фициент усиления МС приводят либо к 
самовозбуждению, либо к снижению 
перегрузочной способисстн МС, что 
проявляется в одностороинем ограничении 
сигнала. Кроме того, при однополярном 
питанин требуется прнменение разде- 
лительных конденсаторов цепи про- 


фильтры В16С8 н В17С9. Остальная часть 
схемы (А? и УТ!-УТЗ} соответствует 
заводской. Применение двухполярного 
питания поаволило отказаться от электро- 
литнческих конденсаторов (хотя эта 
проблема частично решена в [1]), которые 
могут вносить специфические нелинейные 
искажения [2]. Конденсаторы С1 и С2 
служат лишь для защиты МС А! ин 
дальнейших звуковых цепей от случайной 
постоянной составляющей источника 
сигнала, которвя может возникнуть от 
какой-либо неисправности в последнем. 
На рис 2,а показана завнсимость 
затухания, аносимого РРУЗ, от угла 
поворота и@) после переделки по методике, 
опнсанной в [1]. Шкала РРУЗ для 
наглядности дана в линейном виде. Как 
видно на рисунка, сначала регулнровка 
происходит слишком быстро, а на участке 
шкалы фот 0 до 10 НЕ затухання 
меняется всего ия 5 дБ. А так как 
большинство источников программ имеет 
выходное напряжение, превышающее 0,4- 
0,5 В, то для нормальной записи приходится 
вносить большое затухание, т.е. работать 


хождения сигнала н сохраняется повы- 
шенная чувствительность пульсациям и 
помехам, проннкающим по цепям питання. 

Замечен еще один маленький, но 
существенный недостаток: сильная не- 
равномерность зивисимостн затухання, 
вносимая м регулятором уровия 
записи (РРУЗ), от угла поворота его ручки 
(}. Иными словами, зависимость (0(4) 
крайне неравномерна. Источники этого 
явления — неудачная схема включения 
РРУЗ н недостаточно высокое входное 
сопротивление МС КБАЗУНИА. 

Автор прелагает схему (рнс.1) пе- 
ределкн входного усилителя записи, 
которая полностью свободна от пе- 
речксленных недостатков. Нумерация 
выводов платы соответствует штатной плате 
магнитофона (разъем печатной платы МРН- 
22}. Как видно, изменена схема включения 
РРУЗ на стандартную и вместо МС 
КБАВУНЕА применена К157УД2. Питание 
А! производится через сглаживающие ВС- 


в области, где малейший поворот РРУЗ 
приводит к резкому изменению уровни м, 
следовательно. к быстрой утомляемости 
оператора. На рис. 2,6 показана эта же 
завнсимость после предлагаемой автором 
переделки. Как видно из рисунка, равно- 
мерность регулировки значительно выше, 
чем на рис. 2,в. 

Результаты сравнительной оценкн 
параметров магнитофона, переделанного по 
методике ИР предлагаемой в этой статье, 
сведены в таблицу (см.стр.27). 

Как видно из таблицы, параметры 
предлагаемой схемы несомненно более 
высокне. 

Переделка магинтофоня не пред- 
ставляет особых трудностей. На передней 
панелн магнитофона следует перепаять 
провода, идущие к РРУЗ. согласно схеме 
на рис.1. Печатную плату целесообразно 
изготовить новую по чертежу на рис. 3. 
Размер платы х 125 мм. Грассировка 
печатной платы разработана таким образом, 
чтобы обеспечить полную взвимозаме- 
няемость с заводской. Хотя ие исключен 
вариант установкн небольшой допол- 
нительной печатной платы (для размещения 
деталей нового усилителя), которую мало 
укрепить к основной печатной плате 
механнческя. Электрические объединения 
между платами выполнить навесными 
проводниками. 

Магнитофон. переделанный в соот- 
ветствин с прелагаемой схемой и ос- 
нащенный по лиценаин САДЛ, имеет 
характеристики по своим звуковым 
параметрам. сопоставимые с алпаратами 
профессиональной звукозаписи, рабо- 
тающими с лентой шириной 6,25 мм на 
высоких скоростях (19,05 и 38,1 см/с}. 


"Литература 
1. Пунько С В. Снижение шумов в помех 
записи а магнитофона “Орель-101° // 
Радоажатор.-1993.-М8-10.-С.8_ 
2. Шкритек П. Справочное руководство 
по звуковой техникв.-М.: МНР. 1991-42 с_ 


27996769 
или ям # 
а 


#712999 6.760. 


Звукотехника 


Параметр После переделки По предла- 
по методике [1] | гаомой охеме 


Вавешениый ВВ туНоВ па шумов па ли- 


нейном выкоде* (МЭК-А}, 


Кооффициевит тн %, пря 


эходвом. Ууоано: 
9 дв 


+30 55 


Е юм выходе, В 
а не линейном выходе, дв 


р: 
И способность на 


р 
816 Гл (пленка Вапке Нх1ха 1 60), дБ 


Я диапазой па частоте 


816 Гц, дв 


режиме ®Стоп”. 
*. 'энератора ЗЧ <0,05%. 


4 Бег окрала платы. 


Максимальное напряжение па ли- 
нь ВЧ ваводок*®* { в режиме 


оротеав шумов в сквозном капале 


й диапазак (по уровни -10 дв, 
ЗАДП), кт 


©т положения РРУЗ (при отоутетвии окрала оклонен м самовозбуждения}. 


Сторож-сигнализатор для автомобиля 
А.В.Убаров, Волчанск, Харьковская обл. 


Анелив схем сторожепых уст- 
ройстп для аптомобилей, опу- 
бликовамных п популярных ра- 
диолюбительских наданиях, пона- 
зал, что большынство из них 
требуют знечительных пмеша- 
тельств и схему электрических сое- 
диненнй бортовой сети. Многие 
аеторы предлегают использование 
штатных концевых выключателей 
Мли уставповку дополнительных. 
Некоторые предусматриаают п 
евоихк конструкциях даже установ- 
ку дополнительных аккумулятор- 
ных батарей и сигналов. Естествен- 
но, что не каждый автолюбитель 
отважится на такие радикальные 
переделки п своем автомобиле. 

Вниманию радиолюбителей пред- 
лагается очень простая, но эф- 
фективная скема автомобильного 
сторожа с датчииом колебаний. 
Хотя идея не нова, следует отме- 
тить, что аналогичные устройства, 
опнсанные в работах [1,2], пы- 
полнены на относительно дефи- 
цитной елементиой базе, ммеют 
усложненные схемотехнические 
решения. Схема, которая обеспе- 
чизвает дистанционное иключение 
сторожа с помощью герконового 
реле с тремя контактами, описана 
п работе [3] Однако при этом нет 
вовможности дистанционного вык- 
лючения н т. п. 

При резреботке сигнализатора 
упрощена схемотехника, использо- 
ваны доступные елементы. Схема 
надежна и работе. Устройство 


РадоАматор.—1995.—№ 


содержит четыре функциональных 
блока: усилитель сигнала датчика, 
компаратор, логический узел, 
транзисторный ключ. Сигнал датчи- 
ка усиливается операционным 
усилителем РА\1.1 и поступает на 
компаретор РА1.2, где сравнивается 
е опорным уровнем. Источник 
опорного напряжения собран на 
стабилитронах УП2 и УЗ по схеме 
© “искусственной нулевой точкой”. 
Для улучшения качественных пока- 
зетелей дополиительно пведен 


УЕ У ЖЕНА 
725 ДОМЕ 
2 157942 


‚ Авто+радио 


генеретор тока на полевом тран- 
энсторе УТ1. Опорный уровень 
напряжения на входе компаратора 
устанавливается рееистором Ё5 
ревистивного делителя Н4,Е5,Вб, 
что косвенно регулирует чувстви- 
тельность устройства. Следует 
обратить пнимание на корректи- 
рующие кондепсеторы СЗ и С5, 
которые выбраны значительно 
большими рекомендуемых типовой 
схемой для К157УД2. Это позволило 
полиостью устренить ложиые 
срабатывания сигналыватора от 
ревонансных колебаний кузопа, 
вознинающик при работе штатных 
приборов звуковой сигнализации. 

Как индно нз схемы, “искус- 
ственная нулевая точка” исполь- 
вуется н для компенсации напряже- 
ния смещения нуля усилителя 
ЛА!.1, что позволяет обойтись без 
разделительных конденсаторов при 
подключении датчика и в значи- 
тельной мере решвет проблему тем- 
пературной стабилизации. 

С выхода компаратора сигнал 
поступает на один из входоп логи- 
ческого элемента 2Г1.1 мнкро- 
схемы 0ОГ1. Далее через инвертор 
201.2 запускается генератор им- 
пульсов, собранный на злементах 
211.3 н 02О14. С выхода элемента 
011.4 сигнал подается на тран- 
зисторный ключ (УТ2,УТЗ,УТ4}. 
Управление с выхода ключа может 
осуществляться как по “плюсу”, так 
и по “минусу", что обеспечивает 
Подключение штатных реле сигнала 
(управляется по “минусу”) и реле 
дальнего или ближнего света 
(упрапляются по “плюсу”). Для 


У. 
сумочки № 200 


Реклама 
подключения реле дальнего или ближнего света цепь 
управлення по “плюсу” необходимо развязать от 
бортовой сети при помощи диода либо дополнительных 
контвктои тумблера выключения питания. В противном 
случае устройство будет пключено при включенных 
фарах по цепи коллектор-эмиттер трензистора УТ2. 
После подачи питания сторож входит в дежурный 
режим через 1 мин (премя вадержки определяется | 
влементамым Н9,С8). Прн раскачивании автомобиля 
штатный сигнал (при желанин и фары) срабатывает 8- 


ИМПОРТНЫЕ 
Э 
КОХ м Ц Эл] т ты 
Ы Микросхемы —[ Строчные трансформаторы 


1 Транзисторы — Е Видеоголовки 
И Конденсаторы БИ Пульты ДУ 


10 раз (задается элементами Сб,В8) н устройство снова Ы Дноды ЕЙ Сервисная литература 
переходит п дежурный режим. Частота сребатываний ||| 5 Кварцы 1 Справочная литература 
влектронного ключа около 1 Гц. Чувствительность ||| 6] Фильтры 

регулируется в широких пределах м достаточна даже 

для того, чтобы сторож сработал от слабого ветра или Оптом и з розницу 


легкого прикосновения и кузову автомобиля Поэтому 
в конкретной конструкции резистор Н5 недо выводить 
на панель, чтобы п зависимости от условий окраны 
установить требуемую чувствительность. 

В кечестие датчнке можно применыть любой 
‹трелочный нндикатор от бытовых магнитофонов. 
Оптимальное его расположение — стрелкой внив, ось 
прещения параллельно продольной оси автомобиля. 
Можно закрепить на стрелке неболышой грузик для се 
перевода п среднюю часть шкалы и увеличения инер- 
ционности. Однако, как показала практика, этого можно 
и не делеть, чувстпительность датчика почти не 
менлется. Транвисторы выбраны такими, как на схеме 
для попышения пассивной надежности. Можно 
использовать КТ814 и КТ815. Микросхему 001 можна 
ваменить на вналогичную серии К176. 

При желании дистанционно выключать сигнализацию 
можно воспользоваться малогаберитным герконом, 
устанопленным п потайном месте. Замыкающне 
коптакты геркопа подключаются пареллельпо 
конденсатору С8, небольшой магнит можно спрятать п 
декоративный брелок. После манипуляций с герконом 
и могнитом владелец может смело входить з автомобиль 
бее лншнего шума и отключать тумблер питания 


сторожа. Такны образом создается эффект “верного Е 4 ФИЛУВ ЭЛЕК ТРИК 


своему хозяину автомобиля”. 
ме ее конструкцня устеноплене не 10 ый ЕН.ОЮ ЕГЕСТВЮС 
евтомобнлях, п том чисяе н иномаркех. Отзывы 
владельцев сугубо положительны. 
Если у желающих нэготовить сигнализатор возникнут 
трудностн с настройкой н подключением, можно 
обращаться к автору через редакцию. 


Для конструмрования, производства, ремонта. 
Постоянно на складе в Москве более 4000 
позиций. На отсутствующие позиции 

принимаются заказы 


Приглашаем к сотрудничеству | 
Региональных дилеров и производителей 


современной электронной аппаратуры 


) (095) 911-95-58 


ч 109044, Москва, е/я 18 
Тел./Факс (095) 911-95-58 
Е-таН: а1ех@сотре!.таК.ви 


Надежность и совершенство 


р Компоненты Филипс 
‹тература 

1. Корвега Ю. Охранное устройство для автомобилей. 
В помощь радиолюбителю М 108. - 1990. - С.9-18. 

2. Цедик А. Цифровое сторожевое устройство, /Радио. 
- 1992. - М 2-3. - С. 25-2. Полупроводннки 

3. Федоринчик О. Охранное устройство для аетю- 
мюбиля/ /Радиолюбизтель. -1993. - М 7. - С. 25-26. 


Проязвовственно-техническое погапонетне "КАРР" | | ПАН ВА 
ВР 
ЕАБаГВЕУ Комноиенты поверхностного монтажа 


Пассивные комионенты 


смитезаторы, 
‘одиокристальные прасыники с ивойньмы преобразованием частоты, 
ОТЫЕ, 


ПЕНИЕ РАЗВИВАЛА 
‘радяостанииы на базе элементов 


ря < синтемтороы, правляющей ОЭВМ, УВЧ (10 ыВ). От официального дилера 


Модуты выдикацих г ео Тел./факс (044) 276-33-33 
Тел. (044) 271-34-06, 271-34-77 
Е-шай со$ @ иг. Кеу.ЦА 


Переключитель каналов ый с сервисвой кнопкой 
Гибкие знтенны на 27 МТ и 144 МГи 


Мел вдрос: 270689, Одесса, 89, а/в 157, ПТП “ЖАРЕ 
тел. (6432) 618-466, 611-578 огчером, фокс 661-090 


Справочный лист 


Жидкокристаллические индикаторы со схемой управления 
Основные технические параметры 


Сосхемой ут- 

равления для 

телефонии т ео 
ИЖЦтЗ-В/Т 835 
“ГрандбН" 


303557 | 40514 | 53ем ‘:. Последова- |150 {300}| В мм 


Со стемой уп- 609х357 | 40хла | 43:14 0.83 | +1... - |150 (200)| $2 мы 
разленихя 


ИЖ 4/95 


Индикатор : Параялель-| 250 
для ивформа- 
циоивого т2б- 
ло “Галатея” 


Последова- |200 {450 12 мн 
тельный : 


30 мн 


| - 200 |?ын 
трознерги | : > 


РИЖИОА-ВИТ 
Иадикатор 
матричный: 


160х32 
*Гранат-Ё" 


16040 
60х16 
96х16 


Параллель-| 250 


ПЕНН те 
$ ЗЕю 10 им 


* Время интеграции 350 мс, время возврата 8,8-1,8 мс. 
*" Суточный ход +18 с, нагрузочная способвюсть по вытоду управления { мА 
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Справочный лист 


Жидкокристаллические индикаторы 
Освовные технические параметры 


Начертаняе пяфр и знаков 
инфор- 


ИЖ. 54/8 = НЕА Гат $052754 
НЕА 
Для измери- [бк ка 
тельных 
приборов 
ИЖЩ234/7 
“Грильяж” 
иИЖИ2-3/7 [50274 
*Тривна” 
Для томо- 161,8х22,8х 
метра |х3,6 
ижн41-6/ 
7 “Традус” 
'ГЖКИ для 61.6 Е 
свч т НА 1х22,8%3,6 » плексиом: Жест | 
‘режаме ЗЛ 
ИЖЦ5-4/ 2 № на от- 
“Грин” ‘ражение” 
| т ы | 
ЖКИ для 450=30=3 В мульти- 
калькулятора плексном 
0А-09 режнме 3:1 
ИЖЦ--12/ *на от- 
7 "Гольф" ражение” 
; Для холб- Я 161.8 } "| 0 В мультя- 
фильника А 122,613.6 плекспом 
ПИЖЦЕ-4/Т режиме 3:1 | 
а ; па от- 
й ражение” 
Ь : ж | 
Для микро- [84224,5х3 | 7414.3 В мульти- 
калькулятора В, 
0А-09 режниые 3:1 
ИЖЦ-2-12/7 “на от- 
“Гелиос” ражение” 
Для приемо- [50х27х3,6 |. Статичный | 
ити | а - 
: А жение’ 
ИЖЕ 
Герц" 
«Гинея” для 801504 
ценника 
181521.5х3 | 24х14,3 { В мульти- 
и А = ; пдексном 
жЖки 
“Гнря” для 
весов 
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Объявления 

*Продам осциллографы, генератор 
НЧ, генератор ВЧ, частотомер, харак- 
териограф, трансиверы # 252058, 
Киев-58, а/я 793, т. (044) 483-39-41 
(с 19 до 22 ч). 

*Обменяюсь ПО для “Орион”, “РК- 
86”, “Бресёгию”. Вышлю каталоги 
(прошу конверт). Куплю К278УИ2, 
кварцы на 6736, 18822, 27245 кГц # 
251050, Черниговская обл, пКороп, а/я 5. 
Беличко ВМ. т(046-56) 2-24-97). 

Книги: “ГИС — помощнии те- 
лемастера” (авт. 1С.Гапличух), “Атлас 
вудхокассет от АСРА до УАЗНИМ!” 
(авт. НЕСухов), методика настройки 
трансивера О\УЗГ!-1, описание тран- 
сивера КУУЗЬТ-1 (из “Радио” М5иб 
за 1970 г), “Практическая теоркя 
антени и линий передач” (95 с.), 
“Практическая теория антенн и борьба 
с помехами”, “Техника приема даль- 
них станций (0ОХ)”, “Зарубежные 
диоды, транзисторы, интегральные 
схемы, приборы индикации — со- 
ветские аналоги” # 251120, Чер- 
ниговская обл, гНосовка, а/ я 21 (ответ 
в Вашем конверте). Для российских 
радиолюбителей — 308015, г. Вел- 
город-15, а/я 68. Григоров Игорь 
Николаевич (ответ з Вашем конверте). 

*Отремонтирую дешево, быстро и 
качественно любой ксерокс или факс 
# Киев, т. (044) 225-63-18, Кирилл. 

*Продам програмыное и аппаратное 
обеспечение для ПК “Орнов-128", 
“Орион-ПРО”, “Альтаир”. Изготовлю 
любые модули и устройства к данным 
компьютераи # 255710, Киевская обл, 
гИрпень, ул.Садовая, 65-А, кв.57. 
Тучин Максим Александрович. 

*Куплю 100-200 шт. пластмассовых 
корпусов с ориетировочными раз- 
мерами 190х90х50 # Киев, т(044) 516- 
83-54. 

“Продам $5В трансивер на один 
(любой) КВ диапазон с цифровой 
шкалой, сумматор частотный ЛИУС- 
28 272300, Одесская обл., гБелгород- 
Днестровский, улПровадийская, 12, 
кв.1. Сулима СН. 

“Предлагаю техдонументацию: 
“Электрошок от хулиганов”, “Анти- 
радар”, “Антикоррозионное авто- 
устройство", “Защита автомобильных 
галогенных ламп от перегорания”, “220 
Больт в автомобиле”, “Детектор 
фальшивых валют”, "Радиоохранное 
(1—1,5 кы) автомобильное уст- 
ройство”, брошюру минфинансов 
США “Способы определения под- 
линности долларов США без спец- 
техники”, “Переделка дистанционного 
управления на питание 1,5 В (бата- 
рейка АЗ16”, “Инкубатор-полу- 
автомат”, “Устройство дли сти- 


мулирования сбора пчелиного яда”, 
“Бегущая автомобильная “линейка 
стопов” # 258900, г. Умань, а/я 54 + 
конверт. 

*Куплю разъемы, микросхемы, 
транзисторы, реле. Предлатать можно 
бывшие в употреблении. Каталог 
необходимых мне типов дам (вышлю) 
бесплатно # Киев, т.272-23-23 е 11.00 
до 18.00 ч, Алексавдр. 

“Книги: “М5 005-6. Руководство 
пользователя”, “ВМ РС для поль- 
зователи” (авт.В.Фигурнов), “Зару- 
бежные дноды, транзисторы, кнте- 
гральные схемы, приборы индикации 
— советские аналоги”, "Утилиты для 
персокальных ЭВМ” (авт С.Д.По- 
горелый, Б.В.Новиков) # 251120, 
Черкитовская обл, гНосовка, а/я 22. 
(Ответ в Вашем конверте). 

*Куплю магнитофон “Орель-101”, 
радиодетали # т.(056-2) 58-21-55. 

*Продам ксерокопин книги “Ан- 
текны” (авт.К.Ротхаммель, 3-е из- 
дание) # 252215, Киев, пр.Свободы, 28- 
А, кв.183, т. (044) 443-16-36. Валерий. 

“Куплю микросхемы, транзисторы, 
разъемы, реле (новые и бывшие в 
употреблении), кокденсаторы КМ-%, 
КМ-5, КМ-6, платы от старых ЭВМ. 
Куплю старые ЕС, СМ (большие) # 
т{044) 272-23-23 (с 10 до 17 ч). Саша. 

Продам связной приемкик Р-399А 
“Катран” с памятью (на гарантии) # 
313740 Харьковская обл, Змиевский р-н, 
с.Лиман, ул.Первомайская, 6-А, 
т. (05747) 71-269. Клочко Василий 
Иванович 

*Продем ферритовые магвитные 
головкя, измерительные ленты для 
катушечных и кассетных магни- 
тофонов, видеомагнитофонов УН$, а 
также зудиоизмерительные иом- 
плексы К запросу приложить марки- 
рованный и надписанный конверт # 
252110, Киев-110, а/я 807. "РА- 
аудиотест”. 

Информация 

На сегодня только через РИКС 
“Контакт” можно заказать ксерокопии 
любой страницы (страниц) из журналов 
“Радио” (с 1967 г), “РадоАматор” и“Радио- 
любитель”, америкакского радио- 
любительского журнала “@5Т” (1981- 
1992 гг.). Стоимость копирования одной 
страницы (части страницы считать как, 
одну страницу) эквивалентна 0,1, 
доллара США (по комиерческому | 
курсу). В указанную стоимость вклю- 
чены расходы по поиску материала, 
его подбору, упаковке и пересылке. 
Подробности по Вашему запросу и в 
Вашем конверте. 

Для дельвейшего совершенство- 
вания этой нашей новой услуги мы! 
вновь обращаемся ко всем нашим 


сторонникам. Дорогие друзья, почти у 
каждого из Вас имеется неисполь- 
зуемая радиолитература, схемы и 
описания давно выброшенных радио- 
устройств, другая радиотехническая 
“макулатура”. Скорее всего, нет 
необходимости переубеждать кого- 
либо, что собрав все хранящееся у Вас 
в одном месте, рядом с ксероксом, 
можно создать чудесную справочную 
службу, пользоваться которой емогбы 
любой радиолюбитель. Когда-то мы 
мечтали об зтоы, создавая наш 
“Контракт”. И вот час пробил. 

Убедительно просим каждого из Вас, 
не посчитаться с трудом и прислать 
нам все то, что Вазы не нужно, но 
представляет (или может представить) 
интерес для других радиолюбителей. 
Мы не настолько богаты, чтобы 
оплатить Баши затраты, однако 
фамилии радиолюбителей, внесших 
каибольший вклад в становлекне 
РИКС “Контакт”, будут опубликованы 
в нашем журнале, их ждут инте- 
ресные призы. 

Будем рады получить от Вас схемы 
Ваших личных разработок. Мы смо- 
жем их тиражировать и рассылать с 
выплатой авторам соответствующих 
вознаграждеяий. Можем тиражи- 
ровать Ващи разработки для Вас и 
после нашей рекламы в “Контакте”. Вы 
их рассылать будете сами. Примеи от 
Вас другие взрианты сотрудничества 
во имя развития радиолюбительства 
в нашей державе. 

Адрес радиослужбы “Контакт”: 
251120, Черниговская область, гНо- 
совка, а/я 22, т(046-42) 2-11-11. 


Частные предложения не- 
рекламного характера при- 
нимаются непосредственно в 
Редакции (Соломенская: 3, 9 
этаж) по тел. (044) 271-41-71, 
или письменно по адресу 


252110 Киев, 110, а/я 807 


“Радоаматор”- “Контакт”. 
Стоимость опубликования 
одного знака 50 крб., срок 
публикации 45 дней от мо- 
мента оплаты. Редакция сох- 
раняет за собой право отказать 
в публикации, содержание 
которой не соответствует 


профилю журнала. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
_РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ УКРАИНЫ 


“РАРИТЕТ” реализует: 
модули декодеров “Телетексто” с помятью на 4-Встрониц для отечественных 
тепевизоров в комплекте том ДУ 530, 
внешние декодеры “Телет с”г пультом ДУ дпя имлортных 
телевизоров, оснащенных разъемом СКАРТ-580; 
- тюнер “Телетекста” для ВМ с прогроммным обеслечением (внутренний) 
Состоит из ВЧ трокто,рас а прием прогромм с 1-го по 80-й 
кон . Л $ 
внутренней памятью на 200 ‹ стро 
информоцию “Телетекста” в файпову 
Форма оплоты любая 


— консульт 
Осультации — наличная 


ло фак [ — условия | г р 
— па ен — дакументация жь. О НОИфноя 
но оппату В 


— почто 


— самовывоз 
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Подлиска на журнал “РадюАматор” на второе полугодие 1995 года принимается без 
ограничений во всех отделениях связи стран СНГ, но только до 31 мая! 
| Подписка в Украине производится по каталогу по, “Укрпочта”, а в остальных странах СНГ - по 
каталогу “Газеты и журналы” агентства “Роспечать” 
(раздел 22, Кибернетика. Информатика. Радиоэлектроника). 
В связи с ежемесячно возрастающим тиражом, распространяемым по подписке, поступление 
журнала в розничную торговую сеть и региональным распространителям ограничено. 


Вы сможете полностью окупить затраты на подписку, если я воспользуетесь правом Ю%-ной 
скидки при покупке или заказе по почте товаров в ТТЦ “РадюАматор” и фирме “СЭА”, 
предоставляемой каждому подписчику журнала на срок шесть месяцев! 


бы Г ВОИ ож ЕВЕ дуаиу РыеКТРАЯ 


| шот-онволоа 
о ЭЯЕЯТРОНИХ а мы 22. 


